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B textliche Festsetzungen
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Bauweise:

offen (§22 Abs. 2 BauNVO)
Die Abstandsflachenregelungen der BayBO sind anzuwenden.

MindestgroBe der Baugrundsticke:

bei geplanten Einzelhausgrundstlicken = ca. 580 m2

Gestaltung des Gelandes:

Das Gelande darf in seinem natlrlichen Verlauf auch durch die Errichtung
von Bauwerken nicht unnétig verandert oder gestért werden, damit ein
harmonisches Landschaftsbild erhalten bleibt.

Nicht zuldssig sind unnétige Gelandeanschittungen oder Abgrabungen, um
z.B. bei einem Hanggelénde statt einem Hanghaus eine ebenerdige
Bebauung zu erreichen.

Zulassig sind Aufschittungen bzw. Abgrabungen bis max. 1,30 m.

Firstrichtung:

Die einzuhaltende Firstrichtung verlauft parallel zum Mittelstrich der Zeichen
unter Ziffer 2.1.1 und 2.1.2. Eine Drehung um 90° ist zuldssig.

Einfriedungen:

Art:
Hohe des Zaunes:

Holzlattenzaun, Metallzaun
Uber StraBen- bzw. Gehsteigoberkante hdochstens

1,00m

Sockelhéhe: Uber StraBen- bzw. Gehsteigoberkante hdochstens
0,15 m

Vorgarten: Die Vorgarten sind gartnerisch anzulegen und in
gepflegtem Zustand zu halten.

an seitlichen Grundstlcksgrenzen sind auch Maschendrahtzaune mit

Hinterpflanzung zulassig.

Gebdude und Nebengebdude:

Bei giebelseitiger
festgesetzt.

Grenzbebauung wird die Dachneigung auf 18-32°

Zwischen Garagentor und o6ffentlicher Verkehrsflache muss ein Abstand von
mind. 5,0m freigehalten werden. Der KFZ-Stauraum darf zur StraBe hin nicht
eingezaunt werden.

Bei zusammengebauten Garagen missen Dachform, Dachneigung und
Dachdeckung einheitlich ausgebildet werden.

Die Stellplatze von Garagen und Grundstlickszufahrten sind durchlassig zu
gestalten (z.B. humus- oder rasenverfugtes Pflaster, Rasengittersteine,
Schotterrasen, Mineralbetondecke u.a.).
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Gebdaude:

Dachform: bei I+D Satteldach 42-44°, ausnahmsweise +/- 2°

bei II sowie II+U Satteldach 18-32°

Biber oder Pfannen, natur- bis ziegelrot, anthrazit. Eine
Belegung mit Solarmodulen oder Ausbildung einer Dachhaut
aus diesen ist zulassig.

bei I+D zulassig, Giebel- oder Schleppgaupen

max. 2 Gaupen je Dachseite mit einer Einzelvorderflache
von max. 1,135 m x 1,26 m als stehende Gaupen.
Aneinandergereihte Dachgaupen sind unzuldssig, ebenso in
die Dachflache eingeschnittene Dachterrassen oder sonstige
Einschnitte in die Dachflachen.

bei II und II+U unzuldssig

bei I+D max. 0,75 m, gemessen ab Rohdecke OK bis UK
Pfette

bei II und II+U nur konstruktiver DachfuB3 bis 30 cm.

a) Uber StraBen- bzw. Gehsteigoberkante max. 0,30m

b) zum Gartengrundstlick hin max. 0,50 m ab fertigem
Gelande

max. 1,20 m

max. 1,20 m

Die Ortgang- und Traufliberstdande kénnen lber die
Vorderkante von Balkon- oder Terrassenbereichen gehen,
wenn sie durch durchgehende Holzstltzen optisch
gebunden werden.

Bei I+D talseitig nicht Uber 4,80m ab natlrlicher
Gelandeoberflache. Bei zuldssiger Ausbildung mit U darf die
Wandhdhe an diesen Seiten um bis zu 3,00m Ulberschritten
werden.

Bei II nicht Gber 6,80m, bei U+II nicht tGber 9,80m
Seitenverhaltnis: Hausbreite max. 11,00 m.

Dachdeckung:

Dachgaupen:

Kniestock:

Sockelh6dhe:

Ortgang:
Traufe:

Wandhohe:

Fassaden bzw. Fassadenverkleidungen sind grundsatzlich auszufiihren in
verputztem Mauerwerk, wei3 oder pastellfarben. Holzverschalungen sind
zulassig. GroBflachige Bauteile oder Verkleidungen aus Plastik, Metall oder
Beton sind unzulassig.

Fenster- und Turéffnungen dirfen in der Weise miteinander verbunden
werden, dass sie zusammen ein einheitliches Rechteck bilden.

Alternative Energienutzung:
Sonnenkollektoren sind zuldssig: der Einbau in die Dachflache hat so zu
erfolgen, dass sie sich in Form, Farbe und Material ins Ortsbild einfligen.

Bepflanzung - Grinordnerische Festsetzungen:

Private Grunflachen

Die Bepflanzung der Garten bzw. Vorgarten muss landschaftsgerecht mit
heimischen Strauchern und Gehdlzen einschlieBlich Obstbaumen erfolgen. Je
300 m2 ist ein GroBbaum und ein Kleinbaum (wahlweise ein Obstbaum) zu
pflanzen. Bei Obstbdaumen sollten nur Halb- oder Hochstamme gepflanzt
werden.
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§2 Abs. 1, 8§89, und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der \
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des \
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394 gedndert worden ist, g //Q
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14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch §5 des Gesetzes vom 1 “
23.Juli 2024 (GVBI. S. 257) geandert worden ist,
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes fom 3. Juli
2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) gedndert worden ist,
Art. 23 der Gemeindeordnung flir den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, 797 BayRS 2020-1-1-I), die
zuletzt durch §1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBI. S. 98) gedndert worden 75
ist und
der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die &
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diesen Bebauungsplan "Saladorf-West, Anderung und Erweiterung, Deckblatt 2" als
Satzung. o
81 Raumlicher Geltungsbereich:
Fir den rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die ausgearbeitete
Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom 13.11.2024 4
§2 Bestandteile dieser Satzung:
Bebauungsplan mit —_—
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2. textlichen Festsetzungen '/«w e i
§3 Inkrafttreten: 7 \ 1l
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Eingriinung des Baugebietes

zur Einbindung des Baugebietes in die Landschaft ist entlang der nérdlichen
und westlichen Baugebietsgrenze eine Bepflanzung mit einer dreizeiligen
Hecke aus standortheimischen Laubgehélzen durchzufihren.

Baume innerhalb befestigter Flachen

Baumpflanzungen im ErschlieBungsstraBenbereich sind mit Schotterrasen mit
Baumscheibenschutz (evtl. Roste oder Pflasterung mit extra breiter
Rasenfuge) vorzunehmen. Der Wurzelraum der Baume ist vor Verdichtung
durch parkende PKWs zu schitzen.

Die Pflanzung auf Privatgrundsticken ist in der auf die Fertigstellung der
Gebdude folgende Pflanzperiode (Frihjahr/Herbst) durchzufihren. Auf
offentlichem Grund ist die Pflanzung nach Abschluss der
ErschlieBungsmaBnahmen durchzufiuhren.

Die Verwendung von Nadelhélzen sollte auf maximal 1/4 der angepflanzten
Gehdlze beschrankt werden.

Buntlaubige Gehdélze, Hange- und Trauerformen sollten nicht zugelassen
werden.

Die durch Planzeichen festgesetzten straBen- und wegebegleitenden
Grinflachen entlang der inneren ErschlieBungsstraBe sind als Schotterrasen
auszubilden.

Im Bereich der Hochspannungsfreileitung sind nur niedrige Gehdlze zulassig.

Pflanzenwabhlliste mit PflanzgréBen

A. GroBbdaume: Hochstamm 2xv, Stammumfang 18-20 cm,

Winterlinde, Spitzahorn, Esche

Heister m.B. 225-250 cm

Hainbuche, Feldahorn, Eberesche, Vogelkirsche, SiBkirsche
(Hochstamm), sonstige Obstbaume

2xv,60-100 cm

Bluthartriegel, Haselnuss, Liguster, Pfaffenhlitchen, Rote
Heckenkirsche, WeiBdorn, Wolliger Schneeball,
Kornelkirsche

B. Kleinbaume:

C. Straucher:

Ausgleichsflachen:

Anlage einer standortgerechten Wildgehélzhecke mit Baumdiberstellung zur
Ortsrandeingriinung

Mindestbreite: 5 m

mind. 2-reihig, Pflanzabstand 1,5m x 1,2m

je 20 m mindestens 1 Baum It. Artenliste, PflanzgroBe mind. 14-16 cm
Stammumfang als Hochstamm oder als Heister 150-200 cm

Entwicklungsziel: mesophiles Gebisch (B112)

Beleuchtungsmasten und Kabelverteilerschachte:
Notwendige Beleuchtungsmasten und Kabelverteilerschachte auf Privatgrund
sind zu dulden.

Immissionsschutz:

Innerhalb der Parzelle 30 sind die Schlafrdume abgewandt von der KEH 11
anzulegen oder anderweitige Schutzvorkehrungen zur Sicherstellung von
gesunden Wohnverhaltnissen zu treffen.

C Zeichenerklarung fur die planlichen Festsetzungen
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Art der baulichen Nutzung:

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) nach §4 BauNVO

Mass der baulichen Nutzung:
2.1 Zahl der Vollgeschosse:

Bereich I

maximal Erdgeschoss und 1 Vollgeschoss

GRzZ = 0,3 GFZ = 0,5

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen geringere Werte ergeben.
Bereich II

zwingend Erdgeschoss und 1 Vollgeschoss

GRzZ = 0,3 GFZ = 0,5

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen geringere Werte ergeben.

Bereich III

maximal Erdgeschoss und 1 Vollgeschoss, zusatzlich ein Untergeschoss als
Vollgeschoss GRZ =10,3 GFzZ =0,5

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen geringere Werte ergeben.

2.2 Zahl der Wohneinheiten: Die Gebdude dlirfen nicht mehr als 2 Wohnungen
haben.

Bauweise, Baugrenzen:

3.1 offene Bauweise, nur Einzelhduser zuldssig

3.2 Baugrenze
Erweiterung der bestehenden Baugrenzen

Verkehrsflachen:

4.1 StraBenverkehrsflache mit beidseitigem Grinstreifen (Schotterrasen 0.a.)

4.2 StraBenbegrenzungslinie
4.3 Private ErschlieBungsstral3e
4.4 Einfahrtsbereich

4.5 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Flachen flir Versorgungsanlagen

5.1 Trafostation

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen:

6.1 20-KV-Hochspannungsfreileitung mit Schutzzone

Grinflachen:

7.1 StraBenbegleitgrin, 6ffentliche Grinflachen

Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung der Landschaft:

8.1 zu pflanzende Baume

Pflanzgebot flir Einzelbaume in StraBenbegleitgriunflache
Pflanzgebot fir Einzelbaume (veranderbar) GroBbaume, Hochstamm
Pflanzgebiet flir Einzelbaume (veranderbar), Kleinbaume

8.2 Gehdlzpflanzung

dichte Gehdlzpflanzung, je 2m2 ein Gehdlz

lockere raumbildende Strauchpflanzung

8.2 Umgrenzung von Flachen flir AusgleichsmaBnahmen

Sonstige Planzeichen:

9.3 Firstrichtung
zulassig ist auch eine Drehung um 90°

9.4 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

9.5 Grenze des raumlichen der

Bebaungsplans

Geltungsbereiches Erweiterung des

9.6 Abgrenzung unterschiedlicher Art und MaB der Nutzung innerhalb des
Baugebietes (Nutzungsabgrenzung)

D Zeichenerklarung fiir die planlichen Hinweise

10.

4

Kennzeichnungen und nachrichtliche Ubernahmen:

10.1 Nutzungsschablone

Feld 1 = Baugebiet

I  Feld 2 = Zahl der Vollgeschosse
Feld 3 = Grundflachenzahl

Feld 4 = Geschossflachenzahl

6 Feld 5 = Bauweise

Feld 6 = Dachneigung

10.2 Teilung der Grundsticke im Rahmen einer geordneten baulichen

Entwicklung

10.3 Grundsticksnummerierung

11. Kartenzeichen fur die bayerischen Flurkarten

[ O]
—

11.1 Grenzpunkte und Grenzen:
Grenzstein

Flursticksgrenze, Uferlinie

12. Bauwerke:

[T

12.1 Wohngebaude

12.2 Nebengebdude

13. Verschiedenes:

1319

35)

13.1 Flursticksnummern

13.2 HBhenlinien

E) Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 17.07.2024 gemaB §2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung der Anderung und Erweiterung des Bebauungs- und Griinordnungsplans
beschlossen.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem&B §3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher
Darlegung und Anhérung fur den Vorentwurf der Anderung und Erweiterung des
Bebauungs- und Grinordnungsplans in der Fassung vom 17.07.2024 hat in der Zeit vom
29.07.2024 bis 30.08.2024 stattgefunden.

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager offentlicher Belange
gemaB §4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf der Anderung und Erweiterung des
Bebauungs- und Griinordnungsplans in der Fassung vom 17.07.2024 hat mit Anschreiben
vom 19.07.2024 unter Fristsetzung bis 30.08.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der Anderung und Erweiterung des Bebauungs- und
Grinordnungsplans in der Fassung vom 11.09.2024 wurden die Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange gemaB §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.09.2024 bis
25.10.2024 beteiligt.

5. Der Entwurf der Anderung und Erweiterung des Bebauungs- und Griinordnungsplans in
der Fassung vom 11.09.2024 wurde mit der Begriindung gemaB §3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 23.09.2024 bis 25.10.2024 o6ffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.11.2024 die Anderung und
Erweiterung des Bebauungs- und Grunordnungsplan gem. §10 Abs. 1 BauGB in der
Fassung vom 13.11.2024 als Satzung beschlossen.

Hausen, den

(Siegel)

Johannes Brunner, 1. Birgermeister

7. Ausgefertigt:
Bestandteil des Bebauungs- und Grinordnungsplans ist der vorliegende Planteil sowie die
Begriindung mit 57 Seiten.

Hausen, den

(Siegel)

Johannes Brunner, 1. Birgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grinordnungsplan wurde am
gemalB §10 Abs. 2 Halbsatz 2 BauGB ortsliblich bekannt gemacht. Der
Bebauungs- und Grinordnungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des §44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214
und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Hausen, den

(Siegel)

Johannes Brunner, 1. Blirgermeister
Flr die Planung:
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