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Begriindung zum Bebauungs- und Grinordnungsplan ,MI Dorfstralle Herrnwahlthann*

Begriindung zur Aufstellung
des Bebauungs- und Griinordnungsplanes
,,MI DorfstraRe Herrnwahlthann*
in Herrnwahlthann in der Gemeinde Hausen

Mischgebiet (MI) § 6 BauNVO

Begriindung
Anlass und Erfordernis der Planung, Zielsetzungen

Der aktuelle Anlass fir die Aufstellung des Bebauungs- und Grinordnungsplanes
,MI DorfstralRe Herrnwahlthann ist die Erweiterung eines bestehenden Betriebes, wel-
cher eine Ausstellungshalle fir Kiichen, sowie Lagerhallen fir diese benétigt. Das zu
Uberplanende Gebiet ist bereits teilweise genutzt. Die Aufstellung des Bebauungspla-
nes soll die stadtebauliche Situation neu ordnen. Die Gemeinde Hausen hat sich aus
Griunden der stadtebaulichen, nachhaltigen Ordnung entschieden, das Gebiet angren-
zend an den bestehenden Betrieb als Mischgebiet zu nutzen. Die Gebaude dirfen max.
18 m x 40 m betragen. Die bestehenden Hallen werden lediglich in der Nutzungsart
verandert.

Sollte ein Ersatzbau erforderlich werden, darf die Hohe und Gréf3e der bestehenden
nicht Gberschritten werden. Sollten Wohngebdude in den Bereichen der bestehenden
Gebaude entstehen, gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes

Der Flachennutzungsplan wird parallel geéndert.

Der Geltungsbereich des Mischgebietes umfasst die Grundstlicksflachen FI. Nrn. 46/1
(TF) und 46/2, 41, 45 und 43, jeweils Gemarkung Herrnwahlthann.

Alternativflache sind in Herrnwahlthann und in den Nachbargemeinden nicht vorhan-
den. Durch die Nahe zum bestehenden Kichenbetrieb ist der Standort gut gelegen.
Dieser ist ebenso gut erreichbar.



Begriindung zum Bebauungs- und Griinordnungsplan ,Ml Dorfstralle Herrnwahlthann®

Darstellung der Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes ,,MI Dorf-
straBe Herrnwahlthann*

Abb. Darstellung der Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes ,Ml Dorfstrale Herrnwhalthann®
Kartengrundlage Geobasisdaten Bay. Vermessungsverwaltung 2020

A.2 Verfahren

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.09.2021 beschlossen, den Bebauungs-
und Grinordnungsplan ,MI Dorfstral’e Herrnwahlthann® aufzustellen.

Die frithzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geméan § 3 Abs. 1 BauGB und frihzeitige Be-
teiligung der Behérden geman § 4 Abs. 1 BauGB fiir den Vorentwurf des Bebauungs-
und Grinordnungsplanes ,MI Dorfstralle Herrnwahlthann® in der Fassung vom
15.09.2021 hat vom 27.09.2021 bis 29.10.2021 stattgefunden.

Zum Entwurf des Bebauungs- und Grinordnungsplanes “MI Dorfstrale Herrn-
wahlthann® in der Fassung vom 09.03.2022 wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Blrger gemafl § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 21.03.2022 bis 29.04.2022 beteiligt.

Der Satzungsbeschluss erfolgte am 15.06.2022



Begrundung zum Bebauungs- und Grinordnungsplan ,,MI Dorfstrale Herrnwahlthann*

A.3 Ausgangssituation
A.3.1 Lage und GréRe

Das Planungsgebiet ,MI Dorfstralle Herrnwahlthann“ der Gemeinde Hausen in der
Verwaltungsgemeinschaft Langquaid gehért zum Landkreis Kelheim. Es liegt im stdli-
chen Teil von Herrnwahithann. Die Entfernung zur Ortsmitte von Herrnwahlthann
betragt ca. 200 m. Der Geltungsbereich des Mischgebietes ,MI Dorfstrae Herrn-
wahlthann® weist eine Gesamtflaiche von ca. 10.924 m? auf und umfasst die
Grundsticksflachen Fl. Nrn. 41, 43, 45, 46/1 (TF) und 46/2, jeweils Gemarkung
Herrnwahlthann.

A.3.2 Topographische Verhiltnisse

Bei dem Uberplanten Gebiet ,MI Dorfstralle Herrnwahlthann“ handelt es sich um ein
von Nord nach Sid leicht fallendes Geldnde in einer Héhenlage von ca. 375 m . NN
bis ca. 372 m 0. NN. Von West nach Ost liegt das Geldnde auf ca. 372 m . NN.
A.3.3 Eigentumsverhaltnisse

Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstiicke:

FIl. Nr. 46/1 (TF) Gemarkung Herrnwahlthann
Fl. Nr. 46/2 Gemarkung Herrnwahlthann
FI. Nr. 41 Gemarkung Herrnwahlthann
FI. Nr. 43 Gemarkung Herrnwahlthann
FI. Nr. 45 Gemarkung Herrnwahlthann

Alle Grundstiicke innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungs- und
Grinordnungsplanes ,MI Dorfstrale Herrnwahlthann” befinden sich in der Gemarkung
Herrnwahlthann in Privatbesitz.



Begrundung zum Bebauungs- und Grunordnungsplan ,MI Dorfstrale Herrnwahlthann®

Darstellung der Flachennutzung

=3 iy i

Abb. Flachennutzung der Hauptflachen im Bestand / Geltungsbereich deé .MI Dorfstrafie Herrnwahlthann®.
Kartengrundlage Geobasisdaten Bay. Vermessungsverwaltung 2020, orthogonales Bild

A.3.4 VerkehrserschlieBung

Uberértliches Verkehrsnetz

Die unmittelbar nachstgelegene, bedeutende regionale Verkehrsverbindung stellt die
Bundesautobahn A 93 von Regensburg Gber die Bundesautobahn A 9 nach Miinchen
dar. Sie liegt in einer Entfernung von ca. 3,1 km nérdlich zum Baugebiet. Als weitere
Uberregionale Verkehrsverbindung sind die Bundesautobahn B 16 (Ingolstadt -
Regensburg) und die B 15 neu Richtung Landshut zu nennen.




Begrundung zum Bebauungs- und Griinordnungsplan ,MI Dorfstrale Herrnwahlthann®

Darstellung der iiberortlichen Verkehrsverbindungen

Abb. Darstellung der Uberregionalen Verkehrsverbindungen im Bereich des ,Ml Dorfstralle Herrnwahlthann“ (rot
gekennzeichnet).
Kartengrundlage Geobasisdaten Bay. Vermessungsverwaltung 2020

Interne ErschlielBung

Die Zufahrten zum Plangebiet erfolgen Uber die Dorfstralle. Von der Dorfstraf3e erreicht
man Uber eine private Stichstralte das Plangebiet. Die private Stichstralle wird max.
7,00 m Breite haben und das Plangebiet ausreichend erschliefen. Das bestehende
und gesicherte Weg — und Fahrtrecht durch die Flurnummer 45, Gemarkung Herrn-
wahlthann wird dadurch nicht mehr benétigt.

Darstellung der internen ErschlieBung des Gebietes ,,MlI DorfstraBe Herrn-
wahithann®

Abb. Darstellung der internen ErschlieBung im Bereich des Bebauungs- und Griinordnungsplanes
.MI DorfstralRe Herrnwahlthann®.
Kartengrundlage Geobasisdaten Bay. Vermessungsverwaltung 2020
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A.4 Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen

A.4.1 Landesentwicklungsprogramm und Regionalplan

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) in der Fassung vom 01.09.2013, zu-
letzt gedndert am 01.05.2018 enthalt als Leitbild einer nachhaltigen Raumentwicklung
fachibergreifende und rahmensetzende Ziele, die einerseits das querschnittsorien-
tierte Zukunftskonzept zur raumlichen Ordnung und Entwickiung Bayerns konkretisie-
ren, andererseits Leitlinien darstellen, die im Zuge der Regionalplanung weiter konkre-
tisiert werden. Der MaRstab ist stets die nachhaltige Entwicklung der Regionen, in der
den ékologischen, 6konomischen, sozialen und kulturellen Bedurfnissen der Menschen
gleichwertig Rechnung getragen wird. Das Landesentwicklungsprogramm ordnet die
Gemeinde nach den Gebietskategorien dem landlichen Raum zu. Die Gemeinde Hau-
sen ist regionalplanerisch der Region 11 - Regensburg zugeordnet und liegt nahe der
sudlichen Regionsgrenze.

In allen Teilrdumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen
oder zu erhalten. Die Starken und Potenziale der Teilrdume sind weiter zu entwickeln.
Alle Uberértlich raumbedeutsamen Planungen und Malinahmen haben zur Verwirkli-
chung dieses Ziels beizutragen.

Hierfur sollen insbesondere die Grundlagen fiir eine bedarfsgerechte Bereitstellung
und Sicherung von Arbeitsplatzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvor-

sorge und zur Versorgung mit Gutern geschaffen oder erhalten werden.

Regionalplan Region Regensburg (11)
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Abb. Ausschnitt Regionalplan der Region Regensburg.

Im Siiden der Region Regensburg liegt die Gemeinde Hausen (rot eingekreist).
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A.4.2 Wirksamer Flachennutzungsplan

Der Ortsteil Herrnwahlthann verfiigt Gber einen rechtskraftigen Flachennutzungsplan.
Fur den Bebauungs- und Grinordnungsplan ,M! Dorfstrale Herrnwahlthann* wird die
Anderung des Flachennutzungsplanes parallel erforderlich.

Rechtskriftiger Flachennutzungsplan

i -".‘ _‘.-: -f-'?‘hi‘_’“‘-.._‘ o
Abb. Flachennutzungsplan

A.4.3 Naturschutzrecht

Im Geltungsbereich sind keine kartierten Biotopflachen vorhanden. Das Planungsge-
biet liegt auRerhalb von nach nationalem oder europdischem Recht geschitzten Ge-
bieten (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, geschitzter Landschaftsbestand-
teil, Naturdenkmal, Ramsar, Naturpark bzw. FFH- und SPA-Gebiet). Genaueres wird
im Umweltbericht behandelt.

A.4.4 Wasserhaushalt

Das Plangebiet liegt auBerhalb von Uberschwemmungs- und Wasserschutzgebieten.
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A.5

Begrindung zum Bebauungs- und Grinordnungsplan ,MI Dorfstra3e Herrnwahlthann®

A.4.5 Wassersensibler Bereich

Das Gebiet liegt teils in wassersensiblen Bereichen. Diese Gebiete sind durch den Ein-
fluss von Wasser gepréagt. Sie kennzeichnen den naturlichen Einflussbereich des Was-
sers, in dem es durch Hochwasser an Flissen und Bachen, Wasserabfluss in Trocken-
talern oder hoch anstehendes Grundwasser zu Uberschwemmungen und Uberspiilun-
gen kommen kann. Im Unterschied zu berechneten Uberschwemmungsgebietsflachen
kann bei diesen Flachen keine definierte Jahrlichkeit des Abflusses angegeben wer-
den. Es wird auf den Absatz 3.3.2 der ,Handlungsanleitung fir den Einsatz rechtlicher
und technischer Instrumente zum Hochwasserschutz in der Raumordnung, in der Bau-
leitplanung und bei der Zulassung von Einzelbauvorhaben® verwiesen. Ebenso auf die
Arbeitshilfe ,Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung.”

Planinhalt

A.5.1 Planungsziele

Zielsetzung der Planung ist die Umwandlung teils bebauter Flachen in ein Mischgebiet,
sowie eine gleichzeitige Verbesserung der stadtebaulichen Situation an dieser Stelle.
Die Ausweisung des Mischgebietes sichert den Bestand eines ortsanséssigen Betrie-
bes und dessen Arbeitsplatze.

Die Ziele entsprechend den Bestimmungen des Landesentwicklungsprogrammes Bay-
ern Pkt. 1.2.2 (Verminderung der Abwanderung) und Pkt. 5.1 (Erhaltung und Verbes-
serung der leistungsfahigen mittelstandischen Unternehmen).

Die Ausgleichsflachen werden genauer im Umweltbericht erlautert.

A.5.2 Art der baulichen Nutzung

Die Auspragung des gesamten Geltungsbereiches ist ausgelegt auf folgende Arten der
baulichen Nutzung:

- Mischgebiet gemaR § 6 BauNVO
A.5.3 MaRB der baulichen Nutzung / Anzahl der Vollgeschosse / Wandhdhe

GRZ / GFz
Festgesetzt werden eine zuldssige Grundflachenzahl von maximal 0,6 sowie eine Ge-
schossflachenzahl von maximal 1,2.

ZULASSIGE WANDHOHE

Eine Wandhdhe von max. 6,50 m bergseitig ist zuléssig. Eine Firsthéhe von max.
10,50 m wird festgesetzt. Die Hohen beziehen sich auf das vorhandene natirliche Ge-
lande bergseitig.

11



Begrindung zum Bebauungs- und Griinordnungsplan ,,MI Dorfstral’e Herrnwahlthann®

A.5.4 Dachneigung, Dachformen, Dachaufbauten, Giebel, Geschosse

Die Dacher der Bebauungen sind als SD mit max. 45°, PD mit max. 18° oder FD aus-
zufiihren. Ziegel- oder Betondachsteine; rot, braun oder anthrazit. Solar- und Photovol-
taikmodule als eigenstdndige Dachhaut. Bahneindeckungen in Blech, Titanzink und
Edelstahl oder Grindach zulassig. Dachaufbauten sind unzulédssig ebenso wie Zwerch-
/ und Standgiebel. Maximal 2 Voligeschosse. Das Dachgeschoss darf, bei einem Knie-
stock von 0,25 cm, ausgebaut werden.

A.5.5 Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden mittels Baugrenzen gemaf § 23 Abs. 3
BauNVO festgesetzt. Fur die Abstandsflachen und Grenzabstande gelten die Regelun-
gen geman Art. 6 BayBO.

A.5.6 Nebengebiaude, Garagen, Carports und Stellpldtze

Nebengebdude, Garagen, Carports und Stelipldtze durfen auch aulerhalb der Bau-
grenzen errichtet werden.

A.5.7 Landschaftspflegerische MaBnahmen

Die im Siden und Osten vorhandenen Gehdlzbestédnde bleiben teilweise bestehen und
bilden eine natirliche Abschirmung des MI gegenuber der freien Landschaft.

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes zur Grinordnung sollen die
Auswirkungen der geplanten Nutzung minimiert werden. AusgleichsmalRnahmen sind
im Umweltbericht genauer erlautert. Es werden keine Biotopkartierten Flachen zerstort.
Es werden keine Grinflachen aulRerhalb des Kernbereiches zerstort.

¢ Vermeidung von gréeren Geldndebewegungen

¢ Sickerfahige Belage fur PKW-Stellplatze

¢ Kleintierdurchlassige Einzaunung

e Empfohlene Nutzung der Dachflachen zur Erzeugung von Strom durch
Photovoltaik (regenerative Energieerzeugung).

A.5.8 Umgebung des Planungsraumes

Zukunftig soll diese Flache als Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO ausgewiesen wer-
den. Der Ort Hausen befindet sich 2 km entfernt, der Markt Langquaid ca. 5 km.
Das Plangebiet liegt unmittelbar stdlich der bestehenden Bebauung.

12



Begriindung zum Bebauungs- und Griinordnungsplan ,MI Dorfstrale Herrnwahlthann*

A.5.9 ErschlieBung und Anbindung an das liberértliche Verkehrsnetz

Darstellung der liberértlichen Verkehrsverbindungen

Abb. Darstellung der tberregionalen Verkehrsverbindungen im Bereich des ,MI DorfstralRe Herrnwahlthann® (rot
gekennzeichnet).
Kartengrundlage Geobasisdaten Bay. Vermessungsverwaltung 2020

Interne ErschlieRung

Die Zufahrten zum Plangebiet erfolgen lber die Dorfstralle. Von der Dorfstralle erreicht
man Uber eine private Stichstrallen das Mischgebiet. Auf das bestehende Weg- und
Fahrtrecht durch die Flurnummer 45, Gemarkung Herrnwahlthann wird somit verzich-
tet.

Darstellung der internen ErschlieBung des Gebietes ,,MI DorfstraBe Herrn-
wahlthann“

Abb. Darstellung der internen ErschlieRung im Bereich des Bebauungs- und Griinordnungsplanes
+MI Herrnwahlthann Std“.
Kartengrundlage Geobasisdaten Bay. Vermessungsverwaltung 2020
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A.6

Begriindung zum Bebauungs- und Grinordnungsplan ,MI DorfstraRe Herrnwahlthann®

A.5.10 Immissionsschutz / Schallschutzgutachten
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht stellen der Betrieb und die geplante Ausstel-

lungshalle keine Bedenken dar. Auf das Immissionsschutzgutachten im Anhang wird
verwiesen.

Versorgung und Entsorgung

A.6.1 Energieversorgung, Anlagen der Bayernwerk AG
Das Plangebiet wird durch die

Bayernwerk AG, Netzcenter Altdorf
Eugenbacher Str. 1
84032 Altdorf

mit elektrischer Energie versorgt.

Regenerative Energiequellen

Zur Energieeinsparung wird empfohlen, alternative Mdglichkeiten der Warme- und
Energiegewinnung auf den einzelnen Grundsticksflichen auszuschépfen, wie z. B.
durch die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, Sonnenkollektoren).

Voraussetzungen und Umsetzungsmdglichkeiten hierflr sind im Einzelfall zu prufen
und mit dem Bauantrag aufzuzeigen.

Pflanzen und Badume

Beim Pflanzen von Baumen und Strduchern ist eine Abstandszone von je 2,50 m
beiderseits von Erdkabeln einzuhalten, um die Betriebssicherheit und Reparatur-
mdéglichkeit zu gewahrleisten. Ist dies nicht méglich, sind geeignete Schutzmalinahmen
mit der Bayernwerk AG abzustimmen (siehe ,Merkblatt Uber Baumstandorte und
unterirdische  Ver- und Entsorgungsanlagen®, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fur Straflenbau und Verkehrswesen bzw. die DVGW-
Richtlinie).

Hinsichtlich der Schutzzonenbereiche bzw. Schutzstreifen sind Plane fur Bau- und
Bepflanzungsvorhaben jeder Art der Bayernwerk AG rechtzeitig zur Stellungnahme
vorzulegen. Dies gilt insbesondere fur StralRen- und WegebaumalRnahmen, Ver- und
Entsorgungsleitungen, Aufschiittungen, Aufforstungen usw.

Zeitliche Planung. Erstellung von Gebduden

Die Bestimmungen des § 123 BauGB, wonach die ErschlieBungsanlagen bis zur
Fertigstellung der anzuschlieBenden baulichen Anlagen benutzbar sein sollen, missen
eingehalten werden. Werden Gebaude vorzeitig errichtet, Ildsst sich der
Stromanschluss nur provisorisch erstellen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten
missen vom Baulasttrager der Stralle als Verursacher Ubernommen werden.

Die Bayernwerk AG ist rechtzeitig mindestens 4 Monate vor Baubeginn Uber die
ErschlieBungsplanung zu informieren. Alle MalRnahmen im Bereich der Anlagen und
Leitungen der Bayernwerk AG sind dem Energieversorger rechtzeitig mitzuteilen.
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Begrundung zum Bebauungs- und Grinordnungsplan ,MI Dorfstrafe Herrnwahlthann®

Entsprechende Pléne sind zur Prifung vorzulegen. Es dirfen fir Kabelanschlisse nur
marktibliche Einfuhrungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind,
verwendet werden. Prufnachweise sind vorzulegen.

A.6.2 Telekommunikationsnetz

Die Errichtung von Telekommunikationsanlagen erfolgt durch die Telekom
Deutschland GmbH bzw. Deutsche Telekom Technik GmbH. Fur die
Breitbandversorgung werden Leerrohre fir ein Glasfaserkabel verlegt.

Vor Tiefbauarbeiten Uber oder in unmittelbarer Nahe der bestehenden Telekom-
munikationsanlagen ist es erforderlich, dass sich die Bauausfihrenden vorher vom
zustandigen Ressort Produktion Technische Infrastruktur in Deggendorf in die genaue
Lage einweisen lassen.

Deutsche Telekom Technik GmbH
TNL Sid, PTI 12

Bajuwarenstr. 4

93053 Regensburg

Tel: 0800-3309747

schriftlich angezeigt werden.
Es ist sicherzustellen, dass:

- fur den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im ErschlieBungsgebiet die
ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der kinftigen Straen und
Wege maéglich ist.

- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der
Tiefbaumalnahmen fir Stralenbau und Leitungsbau durch die Erschlielungstrager
erfolgt (siehe Telekommunikationsgesetz § 68 Abs. 3).

- ein Bauablaufzeitplan aufgestellt und mit der Telekom abgestimmt wird, damit
Bauvorbereitung, Kabelbestellung, Kabelverlegung, Ausschreibung von Tiefbau-
leistungen usw. rechtzeitig eingeleitet werden kénnen. Eine Vorlaufzeit von 4
Monaten wird seitens der Telekom bendétigt.

- die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der Telekommunikations-
infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verandert werden.

- dem ErschlieBungstrager auferlegt wird, dass dieser fur das Vorhaben einen
Bauablaufzeitenplan aufstellt und bei Bedarf verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns
im erforderlichen Umfang Flachen fir die Aufstellung von oberirdischen
Schaltgehausen auf privaten Grundstlicken zur Verfigung zu stellen und diese
durch Eintrag einer beschrankten, persénlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der
Telekom Deutschland GmbH im Grundbuch kostenlos zu sichern.
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- eine spétere Erweiterung der Telekommunikationsinfrastruktur auflerhalb des
Plangebietes kann aus wirtschaftlichen Erwagungen heraus auch in oberirdischer
Bauweise erfolgen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Giber
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen® der
Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 — siehe
hier u. a. Abschnitt 3 — zu beachten. Durch die Baumpflanzungen dirfen der Bau,
die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert
werden.

Vor Tiefbauarbeiten tber oder in unmittelbarer Nahe unserer Anlagen ist es erforder-
lich, dass sich die Bauausfihrenden vorher bei dem zustandigen Ressort,

Fax: 0391-580213737
Email: planauskunft.sued@telekom.de

in die genaue Lage dieser Anlagen einweisen lassen.

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom
Deutschland GmbH muss weiterhin gewahrleistet bleiben. Die neuen Verkehrswege
sind mdglichst so an die vorhandenen Telekommunikationslinien anzupassen, dass
diese nicht verdndert oder verlegt werden missen.

A.6.3 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hausen im Ortsteil Herrnwahithann erfolgt
durch die

Hopfenbachtal — Gruppe
Schlait 2
93309 Kelheim / Thaldorf

Der Planungsbereich kann an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen und
langfristig ausreichend mit Trink- und Brauchwasser versorgt werden.

A.6.5 Abwasser

Das Schmutzwasser + Regenwasser wird dem gemeindlichen Kanal zugeleitet.

Die Genehmigungsfahigkeit einzelner Bauvorhaben, bei denen ausschlie3lich
Niederschlagswasser bzw. Oberflaichenwasser anfallt, ist im Zuge eines
Baugenehmigungsverfahrens mit dem Landratsamt Kelheim und dem Wasser-
wirtschaftsamt Landshut abzustimmen. Eine vollstdndige Planung der Au3enanlagen
und der Gebaude ist den Baugenehmigungsunterlagen beizufligen.
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A.6.6 Regenwasser

Niederschlagswasser kann auf dem Grundstiick versickert werden. Genaueres im Bo-
dengutachten, welches im Anhang zu finden ist.

A.6.7 Grundwasser/ Wassersensibler Bereich

Der Vorhabensbereich liegt aulerhalb von Wasserschutzgebieten. Untersuchungen
Uber den Grundwasserstand liegen nicht vor. Auf die Anzeigepflicht gemal Art. 34
BayWG bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von
Bauwasserhaltung-en gem. Art. 17 bzw. 17a BayWG wird hingewiesen. Eine
Grundwasserabsenkung soll nicht erfolgen.

Im Jahr 2019 hat das Bayerische Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr zu-
sammen mit dem Bayerischen Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz
eine Arbeitshilfe ,Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung® herausge-
geben, deren Anwendung wir empfehlen. Diese Arbeitshilfe soll Gemeinden und ihren
Planern bei der Ermittlung und Abwagung mdéglicher Hochwasser- und Starkregenrisi-
ken unterstitzen. So werden z. B. konkrete Strategien und Festsetzungsmdglichkeiten
aufgezeigt, wie den ermittelten Hochwassergefahren im Rahmen der Bauleitplanung
begegnet werden kann.

Nach § 77 Abs. 1 WHG sind Uberschwemmungsgebiete in ihrer Funktion als Rickhal-
teflachen zu erhalten. Eine Abweichung ist nur aus Uberwiegenden Grinden des Wohls
der Allgemeinheit zuldssig. Der anzulegende MafRstab fir die Uberwindung dieses Be-
langes ist dhnlich streng wie eine ausnahmsweise Zulassung neuer Baugebiete in fest-
gesetzten Uberschwemmungsgebieten nach § 78 Abs. 2 WHG.

Soweit der Allgemeinwohlbelang Gberwunden werden kann und die Bauleitplanung im
Uberschwemmungsgebiet damit zuldssig ist, sind rechtzeitig die notwendigen Aus-
gleichsmalnahmen zu treffen (§ 77 Abs. 1 Satz 2 WHG).

Der Wasserabfluss darf nicht zum Nachteil Dritter verédndert werden (§§ 5 und 6 Abs.
1 Satz 1 Nr. 8 WHG, Art. 46 Abs. 6 BayWG und Art. 49 BayWG).

A.6.8 Altlasten

Sollten bei Aushubarbeiten Verfullungen mit Hinweisen auf schadliche Bodenverande-
rungen angetroffen werden, ist das Landratsamt Kelheim, Staatliches Abfallrecht zu
benachrichtigen und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Verunreinigtes Aus-
hubmaterial ist ordnungsgeman gegen Nachweis zu entsorgen.

A.6.9 Denkmalschutz
Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkmaler bekannt.

Die Bautrdager und die ausfihrenden Baufirmen sind auf die Bestimmungen des
Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen. Keramik-, Metall- oder Knochenfunde, die bei
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Erdarbeiten zu Tage kommen, sind umgehend dem Landratsamt oder dem Landesamt
fur Denkmalpflege zu melden.

Art. 8 Abs. 1 DSchG:

Wer Bodendenkmaler auffindet, ist verpflichtet, dies unverziglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fur Denkmalpflege anzuzeigen. Zur
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentiimer und der Besitzer des Grundstiicks sowie
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben. Die
Anzeige einer der Verpflichteten befreit die Ubrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten,
die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsverhaltnisses teil, so wird er
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:

Die aufgefundenen Gegenstdnde und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige unverdndert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehérde die Gegenstande vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

A.6.10 Miillentsorgung

Die Mullbeseitigung bzw. Mullverwertung erfolgt zentral auf Landkreisebene. Die Mdill-
abfuhr erfolgt dabei regelmafig durch ein privates Abfuhrunternehmen. Die Abfallbe-
halter sind auf der dafur vorgesehenen Flache bereitzustellen.

A.6.11 Brandschutz

Bei Feuerwehrzufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr sind
auf Privatgrundstiicken entsprechend der Liste der Technischen Baubestimmungen
(vgl. AlIMBI Nr. 14/2013 Ifd. Nr. 7.4) die Vorgaben der ,Richtlinie Giber Flachen fir die
Feuerwehr” (Fassung 02/2007) einzuhalten. Bei Flachen fir die Feuerwehr im 6ffentli-
chen Bereich wird den Gemeinden die Anwendung dieser Richtlinie empfohlen. (Die
DIN 14 090 — ,Flachen fur die Feuerwehr auf Grundstiicken* kann hierfiir ebenfalls als
Planungsgréf3e herangezogen werden).

Die Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Feuerwehrgesetztes (VollBek-
BayFwG) des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 28.05.2013 (Az.: ID1-
2211.50-162) empfiehlt den Gemeinden, bei der Ermittlung der notwendigen L&sch-
wassermenge die Technische Regel zur Bereitstellung von Léschwasser durch die 6f-
fentliche Trinkwasserversorgung — Arbeitsblatt W 405 der Deutschen Vereinigung des
Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) anzuwenden.

Es ist zu berilicksichtigen, dass der Abstand der Hydranten untereinander 150 m nicht
Uberschreitet. DVGW: Fur Feuerléschzwecke sind [DVGW W 405 (A)] bestimmte Hyd-
ranten in angemessenen Abstanden in das Rohrnetz einzubauen [DVGW W 400-1 (A)]
(vgl. DVGW-Merkblatt W 331). Die Abstande von Hydranten im Rohrnetz sind in Ab-
hangigkeit von der Bebauung und von der Struktur des Rohrnetzes 6rtlich verschieden.
Sie liegen in Ortsnetzen meist unter 150 m (DVGW-Arbeitsblatt W 400-1). Eine
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entsprechende Begriindung gibt der Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. mit seiner
Fachinformation fir Feuerwehren zur Planung von Ldschwasserversorgungseinrich-
tungen aus der Sicht der Feuerwehr mit Stand 04/2013. Es wird die Verwendung von
Uberflurhydranten empfohlen.

Begrundung: Bei Uberflurhydranten gréRer DN 80 liegt die Léschwasserentnah-
memenge Uber der mdéglichen Entnahmemenge von Unterflurhydranten, da Unter-
flurhydranten trotz zwei verfugbarer Abgénge an den Durchmesser DN 80 des
Standrohrs der Feuerwehr gebunden sind.

Wird die Léschwasserversorgung durch Léschwasserbehélter sichergestellt, sind die
Vorgaben der DIN 14230:2012-09 (Unterirdische Léschwasserbehdlter) einzuhalten.
Bei der Einplanung von Léschwasserteichen ist die Einhaltung der DIN 14210:2003-07
(Léschwasserteiche) vorausgesetzt. Die Bemerkungen sind im Zuge der Erschlie-
Rungsplanung und im Zuge der Baugenehmigungsplanung zu berlcksichtigen.

A.6.12 Landwirtschaftliche Emissionen

Da sich im Umfeld Landwirtschaftliche Nutzflache befindet, kénnen bei ordnungsgema-
Rer Bewirtschaftung Emissionen in Form von Larm, Staub und Geruch ausgehen.
Diese kénnen auch an Sonn- und Feiertagen auftreten und sind zu dulden.
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S.
2414} in der aktuell glltigen Fassung

Bayerische Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI
2007, S. 588), in der aktuell gultigen Fassung

Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in der aktuell giltigen Fassung

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und Gber die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 — Plan ZV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 |
S. 58) in der aktuell gultigen Fassung

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) i.d.F. vom 23.02.2011 (GVBI S. 82,
BayRS 791- 1-U), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 24.07.2018 (GVBI S. 604).

Gemeindeordnung fir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI S. 796, BayRS 2020-1-1-1), in der aktuell glltigen
Fassung

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmaler (BayDSchG) in der Bayerischen
Rechtsversammlung (BayRS 2242 — 1-WK), in der aktuell giltigen Fassung

Landesentwicklungsprogram Bayern (LEP) vom 01.09.2013, geéndert am 01.03.2018.

Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) vom 01.01.2000, in der aktuell
glltigen Fassung

Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser

in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2009 oder in Oberflachengewasser (TRE-
NOG) vom 17.12.2008.
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Umweltbericht

nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2, Nr. 2

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans einschliefilich
der Beschreibung und Festsetzungen des Plans mit Angaben iiber Standort, Art und
Umfang, sowie Bedarf an Grund und Boden des geplanten Vorhabens.

In der Gemeinde Hausen soll auf den F1. Nrn. 41, 43, 45, 46/1 (Teilfl.) und 46/2 in der
Gemarkung Herrnwahlthann ein Bebauungsplan mit integriertem Griinordnungsplan
mit der Bezeichnung ,,MI DorfstraBe Herrnwahlthann® erstellt werden. Anlass fiir die-
sen Bebauungsplan ist es die Voraussetzungen zur Erweiterung eines bestehenden Be-
triebs, der eine Ausstellungshalle fiir Kiichen sowie Lagerhallen benétigt, zu schaffen.
Im Geltungsbereich sind teilewiese bereits Gebdude vorhanden. Der Geltungsbereich
hat eine Gesamtflache von ca. 10.924 gm.

4 -y ] L | a 1 a

Die Zufahrt zum Plangebiet erfolgt iiber die nérdlich verlaufende Dorfstral3e.
Das Plangebiet wird im Stiden und Westen von Ackerflachen, im Osten von Griinland

und einer Geholzpflanzung und im Norden von einer vorhandenen Bebauung begrenzt.
Die Entfernung zur Ortsmitte betrégt ca. 200 m.
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Darstellung der in den einschligigen Fachgesetzen und Fachplinen festgelegten
Ziele des Umweltschutzes, die fiir den Bauleitplan von Bedeutung sind und der Art,
wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung beriicksichtigt wurden.

Folgende Fachgesetzte bilden die Grundlage des Umweltberichts in der Bauleitplanung.

- EU Richtlinie 2001/42/EG: Priifung der Umweltauswirkungen bestimmter
Pléane und Programme.

- § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes, der
Landespflege

- § 1 BauGB: Erginzende Vorschriften zum Umweltschutz
- § 2 Abs. 4 BauGB: Vorschriften iiber die Umweltpriifung
- § 2a BauGB: Begriindung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht

Der Ortsteil Herrnwahlthann verfiigt tiber einen rechtskréftigen Flachennutzungsplan.
Der Geltungsbereich ist darin als MD und Flichen fiir die Landwirtschaft ausgewiesen
Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geéndert.

Wie im Leitfaden ,,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft® dargestellt wird, sol-
len einerseits das Bauen gefordert und gleichzeitig umweltschiitzende Belange berlick-
sichtigt werden.

Rechtliche Grundlagen dafiir sind:

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997,
geandert durch Art. 12 des Gesetzes vom 27.07.2001 und durch Art. 13a des
Gesetzes vom 01.01.2007

- das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU Richtlinien (Europa-
rechtsanpassungsgesetz Bau- EAG in der Fassung vom 20. Juli 2004)

Umweltschiitzende Belange werden durch folgende Zielvorgaben formuliert:

- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden

- Vermeidung von Beeintridchtigungen des Naturhaushalts

- Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen

- Darstellen von geeigneten Maflnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich
des Eingriffs.

Festsetzungen zur Reduzierung von Beeintrichtigungen der Schutzgiiter Mensch, Tier
Pflanze Wasser, Klima, Luft und des Landschaftsbilds werden im Bebauungsplan ge-
troffen.

In der dazugehérigen naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung werden die Flachen
unter Berlicksichtigung der zuldssigen geplanten Nutzung im Verhéltnis zum derzeiti-
gen Zustand bewertet und die entsprechenden Ausgleichsmainahmen dargestellt.

Die konkrete Festlegung der erforderlichen Ausgleichsmalinahmen erfolgt im Zuge die-
ses Bebauungsplanverfahrens.
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Bestandsaufnahme der einschligigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, ein-
schliefilich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beein-
trichtigt werden.

Im Geltungsbereich sind teilewiese bereits Gebdude vorhanden. Der Geltungsbereich
wird derzeit als Zufahrt fiir die bestehenden Gebédude und als Lagerplatz genutzt.

Entlang der Ostgrenze auf Fl. Nr. 46/1 befinden sich vereinzelt Baume und Stréucher.
Der Geholzbestand wird im Zuge der Bebauung teilweise gerodet. Im Einzelnen handelt
es sich um 5 Obstbdume (4 Apfelbdume und eine Walnuss) die gerodet werden miissen.
Gegeniiber dem derzeitigen Umweltzustand ist durch die Ausweisung des Gebiets als
MI keine Verschlechterung zu erwarten da es sich hier um eine anthropogen tiberprégte
Fléche handelt.

Die geplante Bebauung hat keine Auswirkungen auf kleinklimatisch wirksame Luftaus-
tauschbahnen. Das im Stiden angrenzende landwirtschaftliche Grundstiick wird in der
Bewirtschaftung nicht eingeschrankt.

Eine saP (spezielle artenschutzrechtliche Priifung) wurde nicht durchgefiihrt und ist auf
Grund der seit langem intensiven Nutzung des Geltungsbereichs auch nicht erforderlich.
Der im Siiden des bestehenden Gebédudes vorhandene Baum (Weide) bleibt erhalten.
Eine Baugrunduntersuchung wurde bisher nicht durchgefiihrt. Auf Grund der bereits
vorhandenen Gebdude auf der F1. Nr. 46/1 sowie der Hohenlage ist jedoch von einem
niedrigen Grundwasserflurabstand auszugehen.

Bei dem beabsichtigten Abriss des Gebdudes Dorfstrale Nr. 26 zur Herstellung einer
Zufahrt ist vor Abrissbeginn eine Untersuchung beziiglich Gebdudebriiter (z.B.
Haussperlinge, Mehlschwalben, Mauersegler usw.) durchzufithren. Das Gebiet hat ein
Getfille von Norden nach Siiden von 375,00 ii. NN auf 372,00 ii. NN. Von Westen nach
Ostenliegt das Gelénde auf ca. 372,00 ii. NN.

Im gesamten Geltungsbereich sind keine Biotop- oder Artenschutzkartierten Fldchen.
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Schutzgut Mensch

Fiir den Menschen sind in Zusammenhang mit der angestrebten Ausweisung der Fla-
chen als WA Auswirkungen auf die Erholungsfunktion (Landschaftsbild) von
Bedeutung.

Durch die geringe Flachengréfle sowie die Lage, die Umgebung sowie die derzeitige
Nutzung ist der Geltungsbereich ohnehin nicht fiir die Erholungszwecke geeignet. Zur
Erholung dienen die weiter siidlich gelegenen Bereiche im weiteren Umgriff des Esper-
bachtals.

Mit Larm- und Geruchsbeldstigung ist auf Grund der geplanten MI Funktion in gerin-
gem Umfang zu rechnen.

Schutzgut Tier

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestand-
teil des Naturhaushaltes in ihrer natiirlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt
zu schiitzen. Thre Lebensrdume sowie sonstigen Lebensbedingungen sind zu schiitzen,
zu pflegen, zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen.

Das Planungsgebiet wurde bisher intensiv als Lagerfliche und Zufahrt zum bestehenden
Lagerhaus genutzt. Auf Grund dieser bisherigen Nutzung kann durch die Ausweisung
als GE eine Beeintrachtigung der Tierwelt ausgeschlossen werden.

Bei dem beabsichtigten Abriss des Gebdudes DorfstralBe Nr. 26 zur Herstellung einer
Zufahrt ist vorsorglich vor Abrissbeginn eine Untersuchung beziiglich Gebaudebriiter
(z.B. Haussperlinge, Mehlschwalben, Mauersegler usw.) durchzufiihren.

Durch die anstehenden ErschlieBungs- und Bautétigkeiten werden keine Fort-pflan-
zungs- oder Ruhestitten wildlebender Tiere i.S. von § 44/1/3 BNatschG beschédigt oder
zerstort. Keine bodenbriitenden Vogelarten wie Feldlerche, Rebhuhn oder Wiesenschaf-
stelze. Auf der Eingriffsflache gibt es bereits jetzt erhebliche Storfaktoren.

Die zu rodenden Obstbdume werden vor der Rodung auf Nest und / oder Hohlenbriiter
untersucht. Zum Zeitpunkt der Begehung im Juli 2021 ergab sich kein Hinweis auf
Nest- oder Hohlenbriiter. Die Rodungsarbeiten diirfen nicht in der Zeit vom 01.03. bis
30.09. durchgefiihrt werden. Sollten bauablaufbedingt in dieser Zeit Rodungen durch-
gefiihrt werden miissen sind die zu rodenden Geholze durch eine fachkundige Person zu
begutachten.

Schutzgut Pflanzen

Entlang der Ostgrenze des Geltungsbereichs befinden sich mehrere Baume und Stréu-
cher (WalnuB, Hasel, Sanddorn Birke, Feldahorn, Rotbuche, Obstbiume). Diese befin-
den sich tiberwiegend auflerhalb des Geltungsbereichs und werden durch die geplanten
BaumafBnahmen nicht beeintréchtigt. Lediglich mehrere Obstbdume im Nordosten miis-
sen gefillt werden.
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Vorhandene Gehdlze entlang der Ostgrenze

Im Siiden der vorhandenen Lagerhalle steht eine groflere Weide. Diese Weide bleibt
erhalten.

WEIDE
ZU ERHALTEN

Vorhandene, zu erhaltende Wide.
Alle zu rodenden Geholze, es handelt sich hierbei um 5 Obstbdume (4 Apfelbdume und

eine Walnuss) werden im Zuge der Ausgleichsflichenberechnung ermittelt und ausge-
glichen. Der Ausgleich erfolgt auf F1. Nr. 269 in der Gemarkung Herrnwahlthann.
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Schutzgut Boden

Mit Grund und Boden soll gemidB § 1a Abs. 2 BauGB sparsam umgegangen werden.
Nattirlich wird durch die geplante Bebauung ein Teil des Bodens versiegelt und so dem
Naturhaushalt entzogen. Dem gegentiber steht jedoch die Ausweisung einer Ausgleichs-
flache. Der Oberboden ist so abzutragen und zu lagern, dass er jederzeit wieder zur Gar-
tenanlage oder sonstige Kulturzwecke verwendet werden kann.

Es handelt sich um einen anthropogen tiberprigten Boden ohne Eignung fiir die Ent-
wicklung besonderer Biotoptypen. Niheres siehe Bodengutachten Kargl Geotechnik
vom 28.01.2022

Schutzgut Wasser

Grundwasser

Mit dem Schutzgut Wasser ist mit dem Ziel umzugehen, dass auch nachfolgenden Ge-
nerationen ohne Einschrinkung alle Optionen der Gewéssernutzung offenstehen. Eine
Beeintrachtigung des Grundwassers ist bei Einhaltung aller Vorschriften durch die ge-
plante Baugebietsausweisung nicht zu erwarten. Auf Grund der Lage ist von einem re-
lativ niedrigen Grundwasserflurabstand auszugehen. N#heres sieche Bodengutachten
Kargl Geotechnik vom 28.01.2022

Schutzgut Wasser

Oberflichenwasser

Die bisher bestehenden offenen Flachen nehmen Regenwasser auf und leiten dieses ge-
filtert in den Untergrund ab. Detaillierte Ausfithrungen iiber die Ableitung des Oberfl4-
chenwassers werden im Zuge der ErschlieBung in Zusammenarbeit mit dem WWA
Landshut und dem Landratsamt Kelheim durchgefiihrt. Der Geltungsbereich liegt au-
Berhalb von Uberschwemmungs- und Wasserschutzgebieten. Er liegt jedoch teilweise
in wassersensiblen Bereichen.

Schutzgut Klima und Luft

Der Klimabezirk Niederbayerisches Hiigelland befindet sich im Ubergangsbereich zwi-
schen atlantischem und kontinentalem Klima. Die jdhrlichen Durchschnittsnieder-
niederschlige betragen 700 bis 750 mm, die Jahresmitteltemperatur betrigt 7 — 8 °C.
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Der Betrachtungsraum weist keine kleinklimatisch wirksamen Luftaustauschbahnen
auf.

Durch teilweise Versiegelung (Fahrbahnen und Bebauung) erhoht sich die bodennahe
Temperatur geringfiigig. Durch die Zunahme des PKW Verkehrs, sowie durch Heizun-
gen erhoht sich die Schadstoffkonzentration in der Luft geringfiigig.

3.8  Schutzgut Landschaftsbild

Bei der zur Bebauung vorgesehenen Flidche handelt es sich um einen Bereich der bereits
teilweise bebaut ist. Im Norden befindet sich eine vorhandene Bebauung. Die geplante
Lagerhalle passt sich den bereits auf der Flache vorhandenen Gebéduden an. Das Land-
schaftsbild wird somit nicht mehr als bisher beeintrachtigt. Durch die geringe Grof3e
bzw. durch die Lage zwischen einer vorhandenen Lagerhalle und einer im Osten an-
grenzenden Bebauung sind durch diese zusétzliche Bebauung keine negativen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild zu erwarten.

Im gesamten Planungsgebiet befinden sich keine biotop- /und artenschutzkarierten Be-
stande. Die im Zuge der BaugebietserschlieBung zu rodenden Gehdlze sind nicht land-
schaftsbildbestimmend und werden im Zuge der Ausgleichsflichenberechnung kom-
pensiert.

3.9 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgiiter
Unter Kultur- und sonstigen Sachglitern sind Gtiter zu verstehen, die Objekte von ge-
sellschaftlicher Bedeutung, wie architektonisch wertvolle Bauten oder archdologische
Funde sind und deren Nutzbarkeit durch das Vorhaben eingeschrénkt werden kann.
Giiter dieser Art sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht bekannt bzw. wer-
den auch nicht vermutet.

3.10 Schutzgut Fliche
Bewertung der Wirkungen der geplanten Mallnahmen auf das Schutzgut Flache
Alternativflichen wurden nicht untersucht da dieses Gebiet fiir den bereits bestehenden
Betrieb ausgewiesen wird. Die Flache soll der Bestandssicherung und Fortentwicklung
dieses Betriebs dienen. Ein anderer Standort ist somit nicht méglich.

4 Prognosen iiber die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung
bzw. Nichtdurchfiihrung der Flichennutzungsplandinderung
Wirkfaktoren
Beziiglich der Wirkungsdauer bzw. —zeitpunkts muss man nach bau-, anlage-und nut-
zungsbedingten Auswirkungen unterscheiden.
Anlagebedingte Umweltauswirkungen (a) entstehen durch die Realisierung des Vorha-
bens und der erforderlichen Infrastruktur und haben langanhaltende bzw. dauerhafte
Folgen.
Baubedingte Wirkfaktoren (b) beeintrachtigen die Umwelt nur voriibergehend wahrend
der Bauphase.
Unter nutzungsbedingten Wirkfaktoren (m) versteht man die beabsichtigte Aus-wirkun-
gen unter Berticksichtigung der Vermeidungs- und Kompensationsma3nahmen sowohl
im Normalbetrieb als auch bei Stérungen.
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Wirkraum

In der Analyse werden die Auswirkungen nach folgendem Schema bewertet.

positiv ++
bedingt positiv +
neutral +-
bedingt negativ -
negativ --
nicht gegeben 0

4.1  Wirkanalyse bei Durchfiihrung der Planung

SCHUTZGUT AUSWIRKUNGEN BEURTEILUNG WIRKFAKTOR
Mensch Geriiche - a,b,n
Luftverunreinigung - a, b,n
Larm - a,b,n
Staubentwicklung - b
Arbeitsplitze ++ b, n
Erholung und Freizeit o e
Erschiitterungen - b
Tier best. Biotopverbund o
Ausbreitungsmoglichkeiten o -
Pflanze dauerhafte Versiegelung - a
vorhandener Lebensraum - a,n
Ausbreitungsmoglichkeiten - a,n
Landwirtschaftliche Ertrags-
fahigkeit -- a,n
Erosionsvermeidung /
-verringerung o e
Boden Bodenbewegung +- a,b
Untergrundverhéltnisse o e
Versiegelung - a,b,n
Geologie o
Bodendenkméler o e
Wasser Gebietsabflussbeschleunigung - a,b
Wasserriickhalt - a, b
Grundwasserverschmutzung +- a,b,n
Versiegelung -- a,n
Wasserschutzgebiet o
Abwasser - n
Einfluss auf Gewésser o T
Klima und Luft Kaltluftentstehungsweise o -
Kaltluftzufliisse talabwiérts o e
regionale Luftqualitét - n
Emissionen - b,n
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Landschaftsbild Landschaftsbild
Landschaftscharakter +- a
Blickachsen zu Kultur-
denkmailern (o 2
Eingriinende Gehdlzstrukturen +- a,n
Kultur- und Kulturdenkméler o -
Sachgiiter Sachgiiter im 6ffentlichen
Interesse ++ n

4.2  Wirkanalyse bei Nicht - Durchfithrung der Planung

SCHUTZGUT AUSWIRKUNGEN BEURTEILUNG
Mensch Gertiche ++
Luftverunreinigung ++
Léarm ++
Staubentwicklung +
Arbeitsplétze --
Erholung und Freizeit 0
Erschiitterungen 0
Tier best. Biotopverbund 0
Ausbreitungsmoglichkeiten 0
Pflanze dauerhafte Versiegelung ++
vorhandener Lebensraum 0
Ausbreitungsméglichkeiten +-
Landwirtschaftliche Ertragsfihigkeit ++
Erosionsvermeidung /-verringerung 0
Boden Bodenbewegung ++
Untergrundverhiltnisse ++
Versiegelung ++
Geologie 0
Bodendenkmaéler 0
Wasser Gebietsabflussbeschleunigung ++
Wasserriickhalt ++
Grundwasserverschmutzung +-
Versiegelung ++
Wasserschutzgebiet 0
Abwasser ++
Einfluss auf Gewésser 0
Klima und Luft Kaltluftentstehungsweise 0
Kaltluftzufliisse talabwirts 0
regionale Luftqualitét ++
Emissionen 0
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Landschaftsbild Landschaftsbild, Landschaftscharakter 0
Blickachsen zu Kulturdenkmélern 0
Eingriinende Geholzstrukturen 0

Kultur- und

Sachgiiter Kulturdenkméler 0
Sachgiiter im 6ffentlichen Interesse 0

5 Geplante Mafinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der

nachteiligen Auswirkungen.

Zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen sind nachfolgende

MaBnahmen vorgesehen:

- 15 % der Gesamtfldche sind mit Rasen, Wiese oder Pflanzung zu begriinen.

- Festsetzung, dass mit der Baueingabeplanung ein Freifldchengestaltungsplan zu
erbringen ist.

- Teilweise Riickfiihrung des unbelasteten Oberflaichenwassers in den natiirlichen
Wasserkreislauf durch versickern vor Ort, durch die Verwendung wasserdurch
lassiger Beldge fiir Stellpldtze und Zisternen.

- Erhalt der vorhandenen Geholze entlang der Ostgrenze.

6 In Betracht kommende anderweitige Planungsmdoglichkeiten unter Beriick-
sichtigung der Ziele des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans.
Das geplante Baugebiet ist eine sinnvolle Ergédnzung der bereits vorhandenen Bebauung
und eine logische Nutzung der Fldche zwischen vorhandener Bebauung. Da das ge-
plante MI fiir die Erweiterung des bestehenden Betriebs ausgewiesen werden soll sind
weitere Untersuchungen beziiglich anderer Standorte nicht durchgefiihrt worden.

7 Beschreibung der geplanten Mafinahmen zur Uberwachung der erheblichen
Auswirkungen bei der Durchfiihrung des Bauleitplans auf die Umgebung.

Da keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt bei der Umwandlung der bereits
stark genutzten Fliche zu erwarten sind, sind auch keine weiteren Uberwachungsmaf-
nahmen erforderlich.

Die Uberwachung der gemif Eingriffsregelung erforderlichen AusgleichsmaBnahmen
erfolgt durch den Gemeinde Hausen in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutz-
behorde im Landratsamt Kelheim.

8 Monitoring:
In einem Zeitraum von ca. 10 Jahren sind die Ausgleichsfldchen im Abstand von 3 Jah-
ren zu iiberpriifen. In den ersten 3 Jahren nach der Pflanzung der Béume und Striucher
ist darauf zu achten, dass die Pflanzungen 2 x pro Jahr ausgemaht werden. Bei Bedarf
sind die Obstbdume ausreichend zu wassern. Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Pflan-
zung 10 Jahre lang mit einem Wildschutzzaun zu sichern.
Erreichung des Entwicklungsziels nach ca. 10 bis 15 Jahren.
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Zusammenfassung

Abschlielend kann festgestellt werden, dass bei der Realisierung des Vorhabens nur
geringfligige nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgiiter Klima, Luft, Boden, Was-
ser, Tiere und Pflanzen zu erwarten sind. Berticksichtigt man die durch den Bebauungs-
und Griinordnungsplan gesicherten Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen so sind
diese als gering bzw. nicht erheblich einzustufen.

Beschreibung der wichtigsten Merkmale des verwendeten technischen
Verfahrens bei der Umweltpriifung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die

bei der Zusammenstellung der Aufgaben aufgetreten sind.

Das geplante Baugebiet wurde vor Ort und anhand eines Luftbilds beurteilt. Die
Aussagen des Regionalplans 11 wurden mit einbezogen, ebenso die Biotop- und Ar-
tenschutzkartierung fiir den Landkreis Kelheim. Fiir den Geltungsbereich des
Bebauungsplans waren keine Aussagen enthalten die einer Ausweisung des Bauge-
biets entgegengestanden hitten.
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Ausgleichsflichenberechnung

LANDSCHAFTSARCHITEKT ERWIN FROSCHL pIrL. ING FH
ULMENWESG 8, 93333 NEUSTADT a. d. DONAU - TEL. 09445 /21117, FAX. 21219 e-MAIL: ERFroeschl@aol.com

NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG IN DER
BAULEITPLANUNG

Ermittlung von Ausgleichsfléchen in Anlehnung an den Leitfaden ,, Bauen im Einklang mit
Natur und Landschaft der Arbeitsgruppe ,, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung “ beim
Bayerischen Staatsministerium fiir Landespflege und Umweltfragen. (Ergénzte Fassung,
Stand Januar 2003).

Projekt: BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN
MI DORFSTRASSE HERRNWAHLTHANN

Fliche: Flurnummer 41, 43, 45, 46/1(TF), 46/2
in der Gemarkung Herrnwahlthann

Planaufstellung: Gemeinde Hausen
Marktplatz 24
84085 Langquaid

1. Bewertung der zur Bebauung vorgesehenen Fliiche

a) Arten- und Lebensriume
Naturferner und anthropogen stark beeinflusster Biotoptyp ohne Vorkommen
von Arten der ,,Roten Listen®.
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Blick von Siiden nach Norden

Auf Grund der Lage und der derzeitigen Nutzung als Gewerbeflache ist durch
die geplante Ausweisung eines Baugebiets eine Beeintrichtigung der Tierwelt
innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausgeschlossen.

Auf eine spezielle artenschutzrechtliche Priifung (SAP) wurde daher verzichtet.

b) Boden
Anthropogen iiberpragter Boden ohne Eignung fiir die Entwicklung von besonde-
ren Biotopen. Die Flachen sind teilweise bereits mit Asphalt oder Schotter befes-
tigt. Naheres sieche Bodengutachten des Biiros Kargl Geotechnik vom 28.01.2022.

c) Wasser
Untersuchungen tiber den Grundwasserstand liegen vor. Ndhers siche Boden-
gutachten des Biiros Kargl Geotechnik vom 28.01.2022. Offene Gewisser sind
im Geltungsbereich nicht vorhanden.

d) Klima und Luft
Die geplante Bebauung hat wegen ihrer offenen Bauweise sowie der relativ ge-
ringen Gesamtfldche keine kleinklimatischen Auswirkungen auf Luftaus-tausch-
bahnen.
Durch die geplante Bebauung ist mit einer geringfiigigen Erhchung der boden-
nahen Temperatur zu rechnen. Die Ausgleichsfunktion der bestehenden Flidche
geht durch die geplante Bebauung teilweise verloren.
Die Schadstoffemission durch Hausbrand erhoht die Schadstoffzunahme in der
Luft geringfiigig.
Die Larmemissionen erh6hen sich wihrend des Baus und nutzungsbedingt eben-
falls geringfiigig.
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€) Landschaftsbild

Geltungsbereich (Auszug aus Bayerische Vermessungsverwaltung 2021)

Die vorgesehene Bebauung auf den Fl. Nrn. Fl. Nrn. 41,43, 45, 46/1 (TF) und
46/2 in der Gemarkung Herrnwahlthann hat keine negative Auswirkung auf das
Landschaftsbild da es sich hier um eine Bauliicke handelt die auf 2 Seiten bereits
von einer Bebauung umgeben ist.

Der Geltungsbereich des geplanten Baugebiets ist derzeit im Flachennutzungs-
plan als MD und Fliche fiir die Landwirtschaft enthalten. Die Anderung des Fl4-
chennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren mit Deckblatt Nr. 18

Das Gebiet hat ein Gefille von Norden nach Stiden von 375,00 ii. NN auf 372,00
ii. NN. Von Westen nach Ostenliegt das Gelénde auf ca. 372,00 i. NN.

Im gesamten Geltungsbereich sind keine Biotop- oder Artenschutzkartierten Fl4-
chen.

MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung des Eingriffs.

Zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen sind nach-

folgende MaBBnahmen vorgesehen:

- 15 % der Gesamtflédche sind mit Rasen, Wiese oder Pflanzung zu begriinen.

- Festsetzung, dass mit der Baueingabeplanung ein Freifldchengestaltungsplan
zu erbringen

- Teilweise Riickfiihrung des unbelasteten Oberflichenwassers in den natiirlichen
Wasserkreislauf durch versickern vor Ort, durch die Verwendung wasserdurch-
lassiger Beldge fiir Stellpldtze und Zisternen.

- Erhalt des im Osten vorhanden Gehdlzbestands
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Fldchenermittlung

Eingriffsﬂéiche (Auszug aus Bayerische Vermessungsverwaltung 2021)
Rot hinterlegte Fliachen sind nicht auszugleichen.

Geltungsbereich insgesamt = 10.924 qm
davon tiberbaute bzw. befestigte Fldchen

81 gm+2.130 qm + 213 qm + 56 qm + 215 gm

+1.613 gm = 4.308 qm

Auszugleichende Fliche insgesamt = 6.616 qm
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Begriindung fiir die Einstufung des Anrechnungsfaktors

Auf Grund der starken Vorbelastung ist das Gebiet wie folgt einzustufen:

,,(ebiet mit geringer Bedeutung fiir Naturhaushalt und Landschaftsbild*
(Kategorie 1 = gewerblich genutzte Fldche)

Eingriffsschwere Typ A (hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad, GRZ > 0,35).
Feld A 1, Faktor 0,3)

Berechnung:

TYP A, Feld Al, Faktor 0,3 (versiegelte und teilversiegelte Fldchen)
Auszugleichende Fléche = 0, 6616 ha, Ausgleichsbedarf = 0,1985 ha
Hinzu kommt der Ausgleichsbedarf fiir die zu rodenden 5 Obstbdume
Fléache der Obstbaume = 300 qm x Faktor 1,00 =300 qm

Ausgleichsbedarf insgesamt = 2.285 qm

Der erforderliche Ausgleich wird auf F1. Nr. 269 in der Gemarkung Herrmwahlthann
erbracht.

Gesamtflache = ca. 1,5 ha — Der erforderliche Ausgleich kann auf F1. Nr. 269
erbracht werden.

Ausgleichsﬂiiche (Auszug aus Bayerische Vermessungsverwaltung 2021)

Die Ausgleichsfldche befindet sich nordéstlich der Eingriffsfliache in einer Entfernung
von ca. 950 m. Ostlich der geplanten Ausgleichsfliche befindet sich ein Gehélzbe-
stand (Biotop Nr. 7137-0097-009 Hecken und Feldgeholze) bestehend aus {iberwie-
gend Schlehdorn (Punus spinosa), vereinzelt Feldahorn, Vogelkirsche, Hundsrosen,
Pfaffenhtitchen, Weiden und Liguster.

Geplant ist eine Erweiterung des Feldgeholzbestands auf der angrenzenden Ackerfld-
che Richtung Westen um ca. 2.285 gm. Dies stellt eine Bereicherung
der strukturarmen Feldflur dar.

36



Begrindung zum Bebauungs- und Griinordnungsplan ,MI DorfstraRe Herrnwahlthann®

ACKERFLACHE
. AUSGLEICHSFLACHE

Ausgangszustand:  Ackerfldche (A 11 nach BaykopV)
Zielzustand: Mesophiles Gebiisch / Hecken (B 112 nach BayKompV)

Der erforderliche Ausgleich kann auf den vorgenannten Fldchen erbracht
werden.

Herstellung der Ausgleichsfliiche

Herstellung:

Ackerfliche pfliigen und mit Kreiselegge planieren
Pflanzenliste:

Anteil an der

Gesamtpflanzung

10 % Quercus robur - Eiche

10 % Tilia cordata - Winterlinde
15 % Prunus spinosa - Schlehdorn
15 % Crataegus monogyna - Weilldorn
10 % Carpinus betulus - Hainbuche
10 % Acer campestre - Feldahorn
15 % Corylus avellana - Haselnuss
05 % FEuonymus eutropaeus- Pfaffenhiitchen

10 % Sambucus nigra - Schwarzer Holunder
Pflanzenqualifikation:

Straucher

2 x v., H6he 60/ 100 cm, Pflanzabstand 150 x 150 cm
Straucher in Gruppen von 5 bis 9 Stiick pflanzen.
Béume

Quercus robur + Tilia cordata

I. Heister 1 xv., ohne Ballen
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Hinweis:

Fiir die Bepflanzung darf nur autochthones Pflanzgut (Herkunftsregion 6.1
Alpenvorland = aut-09.00 EAB) verwendet werden. Der Nachweis der Herkunft
ist zu erbringen.

Unterhaltszeitraum: 5bis 10 Jahre
Zeitdauer bis zur Erreichung des Entwicklungsziels: 10 bis 30 Jahre

Die gesamte Pflanzfliche ist mit einem Knotengeflechtzaun, hasendicht,

Hohe 150 cm bis 160 cm gegen Wildverbiss zu sichern. Der Wildschutz-
zaun ist mehrmals pro Jahr auf mégliche Beschiddigungen zu tiberpriifen

und gegebenenfalls zu reparieren. Der Zaun ist nach ca. 7 bis 8§ Jahren zu
entfernen.

Abstand der 1. Pflanzreihe zur westlich angrenzenden Ackerfldche nach Art.48
AGBGB fiir Straucher ab 200 cm Wuchshéhe = 4,00 m.

Hinweis:

Die Ausgleichsfldche ist spétesten 1 Jahr nach Rechtsgiiltigkeit des Bebauungsplans herzu-

stellen. Die Flachensicherung an der Grenze zwischen Ackerfliche und Ausgleichs-flache ist

mit Eichenpfihlen mit griin gestrichenem Kopf herzustellen.

Bei Ausgleichsfldchen die sich nicht im Eigentum der Gemeinde befinden ist die Bestellung

einer unbefristeten beschrénkten persdnlichen Dienstbarkeit gemif3 § 1090 BGB zugunsten

des Freistaats Bayern erforderlich. Die Sicherung der Ausgleichsflache ist von der Gemeinde

Hausen zu veranlassen.

Die Ausgleichsfldchen sind zu melden an:

Bayerisches Landesamt fiir Umweltschutz (LFU)
Auflenstelle Nordbayern
Hans-Hogn-Strafle 12
95030 Hof

und zeitgleich an die untere Naturschutzbehorde im Landratsamt Kelheim.
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Anhang
Bodengutachten von Kargl Geotechnik vom 28.01.2022
Immissionsschutzgutachten von Hoock und Parther vom 10.02.2022
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1 VERANLASSUNG

Der Bauherr Schmidbauer Kiichen beauftragte uns am 07.12.2021 auf Grundlage unseres Angebots
vom 07.12.2021 mit Baugrunduntersuchungen und der Erstellung eines Baugrundgutachtens fur die
ErschlieBung des Baugebietes Dorfstrafle in Herrnwahlthann mit Aussage Uber Versickerungsfahig-
keit sowie allgemeinen geotechnischen Angaben zur Erschliefung des geplanten Mischgebietes.

Der Untersuchungsumfang wurde im Zuge der Angebotsanfrage mit dem Ingenieurbiuro M. Huber
abgestimmt.

Zur Bearbeitung standen folgende Unterlagen zur Verfligung:

1. Bayern 3D, Digitale Topographische Karte von Bayern.

2. Geologische Ubersichtskarte von Bayern 1 : 500.000.

3. Geologische Karte des Donautales 1 : 200.000, Blatt Regensburg-Passau

4. Grundwassergleichenkarte von Bayern 1 500.000.- Stand 1985; Minchen (Bayeri-
sches Landesamt fir Wasserwirtschaft).

5. GeoFachdatenAtlas, Onlineangebot des LfU Bayern.

6. Hydrogeologische Raumgliederung von Bayern (GLA-Fachberichte 20, 2003).

7. Bebauungsplan Dorfstrale 2021-016 BPL.PDF (4.746 KB) Ubermittelt durch das In-
genieurbliro M. Huber per mail vom 21.01.2022

Die Felduntersuchungen wurden von unserem Institut am 18. und 19.01.2022 durchgefiihrt.

Die BaumaBnahme wurde im Vorfeld mit Bezug auf die DIN EN 1997-1 und DIN 4020:2010 Geo-
technische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke — Ergdnzende Regelungen zu DIN EN 1997-
2/ Tabelle AA1 in die geotechnische Kategorie 2 (mittlerer Schwierigkeitsgrad) eingestuft.
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2 DIE BAUMASSNAHME

In Herrnwahlthann ist sidlich der Dorfstraf’e die Ausweisung eines Mischgebietes geplant. Dieses
nimmt eine Flache von rund 0,9 ha ein. Das Baugelande fallt von Norden nach Siiden um 8,8 m ab.

Die Lage der Baumaf3nahme ist im Lageplan in Anlage 1.1 dargestellt.
3 DER BAUGRUND

3.1 Erkundung
3.1.1 Geologie

Einen Uberblick Uiber die Geologie von Regensburg bietet die Geologische Ubersichtskarte von Bay-
ern 1: 500.000 sowie der interaktive Online-Kartendienst GeoFachdatenAtlas des Landesamtes fiir
Umwelt, Bayern.

Herrnwhalthann befindet sich im sog. Tertiarhigelland, das von Sedimenten der tertidren Oberen
SiRwassermolasse und Brackwassermolasse aufgebaut wird.

Die Obere SiRwassermolasse bzw. Obere Brackwassermolasse, die sog. Herrnwhalthannschich-
ten, bestehen aus einer unregelmaigen Wechsellagerung von Sanden, Schiuffen, Tonen und Kie-
sen, vereinzelt kdnnen auch Lagen von Mergel eingeschaltet sein. Aufgrund ihrer Entstehungsge-
schichte als Ablagerungen eines Fluss-Systems mit wechselnden Flussbetten und unterschiedlicher
Stréomungsdynamik sowie von Ablagerungen in Altarmen und Seen kdénnen die einzelnen Schichten
sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Erstreckung kleinrdumig wechseln und sich miteinander
verzahnen. Entsprechend sind auch die Machtigkeiten der einzelnen Schichten nicht konstant, son-
dern schwanken zum Teil erheblich.

Die Sedimente der Oberen Siilwassermolasse werden oberflachlich von unterschiedlich machtigen
Decklehmen (z.T. Ldsslehmen), in Tal und Auebereichen von Fliissen auch von holozanen Talsedi-
menten Uberlagert.

Weitere Details zu den angetroffenen Untergrundverhaltnissen gehen aus den Schichtenprofilen in
Anlage 2 hervor.
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3.1.2 Erdbebenzone

Das Untersuchungsgebiet liegt gemal DIN EN 1998-1 NA 2011:01 in keiner Erdbebenzone.

3.2 Felduntersuchungen

Der Untergrund wurde am 18. und 19.01.2022 mit folgenden Aufschlissen erkundet:

Anzahl | Art der Bodenaufschliisse “max. Tiefe [m] Ergebnisse

4 Rammkernbohrungen DN 60-80 (RKB) 5,0 Anlage 2

1) (bei BohrauRendurchmesser DN 80 nach EN ISO 22475-1-B-CS 80 und bei BohrauRendurchmesser kleiner
DN 80 nach EN ISO 22475-1-SDB 40)

Bei den (Klein-) Bohrungen im Rammkernbohrverfahren wird der Untergrund schichtweise aufge-
schlossen. Dabei wurden gestdrte Proben gewonnen. Die Proben weisen nach DIN 22475-1 je nach
Bohrdurchmesser und Bodenart die Entnahmekategorie A und die Guteklassen 2 (in bindigen B&-
den) bis Entnahmekategorie C und Giiteklasse 5 (in den steinigen Kiesen) auf.

Zur Bestimmung von bodenphysikalischen Eigenschaften oder mdglicher Kontamination im Labor
wurden bei den Felduntersuchungen insgesamt 21 gestérte Proben entnommen. Diese werden bis
zum 31.07.2022 in unserem Institut aufbewahrt.

Die Ansatzpunkte wurden in Lage und Hohe mittels eines NESTLE GNSS-System GNPS-42 einge-
messen.

Die Lage der Aufschlusspunkte ist aus dem Plan in Anlage 1.1 ersichtlich.

3.3 Umweltrelevante Inhaltsstoffe

Um Anhaltswerte Uiber potenzielle Kontamination der Béden zu erhalten wurden ausgewahlte Misch-
proben hinsichtlich des Parameterumfangs nach LAGA 20 / Tab. 11.1.2-2 und -3 (Mitteilungen der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abféllen) und nach ,Eckpunktepapier” (Anforderungen an die Verfillung von Gruben
und Briichen sowie Tagebauen und Leitfaden zu den Eckpunkten in der Fassung vom 09.12.2015)
untersucht.
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Bewertungsgrundiage

Fur die abfallrechtliche Bewertung wurde die LAGA 20 (Anforderungen an die stoffliche Verwertung
von mineralischen Reststoffen/Abféallen) herangezogen.

In abfallrechtlicher Hinsicht (gultig fir Aushub und Verwertung/Entsorgung von Boden) werden Bo-
den nach LAGA fir die Verwertung in Abh&ngigkeit der festgestellten Schadstoffgehalte in Einbau-
klassen eingeordnet.

Die Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Einbauklasse bei der Ver-
wendung von Béden im Erd-, Strallen-, Landschafts- und Deponiebau sowie bei der Verfillung von
Baugruben und RekultivierungsmafRnahmen dar. Gehalte bis zu den Zuordnungswerten Z O kenn-
zeichnen natirlichen Boden oder Stoffgehalte, wie sie auch in natlrlichen Béden vorkommen kén-
nen.

Die Zuordnungswerte Z 1 (Z 1.1 und Z 1.2) stellen die Obergrenze fiir den offenen Einbau unter
Berucksichtigung bestimmter Nutzungseinschrankungen (vgl. im Detail die LAGA) dar.

Die Zuordnungswerte Z 2 stellen die Obergrenze fiir den Einbau von Boden mit definierten techni-
schen Sicherungsmafinahmen dar.

Bei Uberschreitung der Z 2 Zuordnungswerte muss bei einem eventuell erfolgenden Aushub das
Material grundséatzlich entweder auf daflir zugelassene und geeignete Deponien verbracht oder in
Bodenreinigungsanlagen vor einer weiteren Verwertung behandelt werden. Weitere Details zu den
Nutzungseinschrankungen der jeweiligen Einbauklassen sind in der LAGA geregelt. Nach Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz (KrWG) gilt bei einem Aushub von Bdden grundsétzlich der Vorrang
der Verwertung vor der Entsorgung, es sei denn, die Entsorgung stellt die umweltvertraglichere L&5-
sung dar.

Als Probengefafie wurden dabei Plastikeimer verwendet und die Proben bei Au’en- bzw. Raum-
temperatur gelagert und transportiert.

Die zu untersuchende Mischproben wurden dem akkreditierten Analytiklabor Agrolab GmbH zur la-
borchemischen Untersuchung per Kurier zugestellt und setzen sich aus folgenden Einzelproben zu-
sammen:

- MP 1 (Auffiillungen):
E5.26, E6.22

- MP 2 (natiirliche, bindige Boden bis ca. 3 m u. GOK):
E2.7, E2.8, E5.27, E5.28, E6.23, E6.24, E7.31, E7.32, E7.33
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In den Mischproben MP 1 und MP 2 wurden weder im Eluat noch im Feststoff Z0-Grenzwertliber-
schreitungen festgestellt. Es erfolgt eine Z0-Einstufung (Z0-einhaltend) gemafl LAGA und Eckpunk-
tepapier.

Die vorliegende stichprobenartige Untersuchung gibt eine erste Indikation zu méglichen Verwertungs-
und Entsorgungsmehraufwendungen und ersetzt nicht Haufwerksbeprobungen des Aushubmaterials.

Die Ergebnisse der Laboranalytik sind aus Anlage 5 ersichtlich.

3.4 Laboruntersuchungen

Als Grundlage fir die Prifung der Sickerfahigkeit wurden an 2 Proben die Korngréenverteilungen
nach DIN EN ISO 17892-4 untersucht.

KorngroRenverteilung (nach DIN EN ISO 17892-4):

Bohrung/ | Schichten-Nr./ Tiefe Bodenart Gruppensymbol | Wasser- | k nach

Probe Homogenbereich [m] (DIN 4022-1) | (DIN 18196) gehalt Mallet/Paquant
w [%] [m/s]

E2.9 4b / B4 2,0-4,0 S SE 6,9 9,6 x 105

E5.29 4b /B4 2530 |S SE 8,2 1,4 x 10+

Die Protokolle der Laborversuche sind als Anlage 3 beigefiigt.

3.5 Grundwasserverhdltnisse
Bei den Felduntersuchungen im Januar 2022 wurde Schichtenwasser in folgenden Tiefen angetrof-
fen:
Gelédnde- Wasser angebohrt Wasser angestiegen
Aufschluss-Nr. | oberkante
[mNN] [m u. GOK] | [mNN] [m u. GOK] | [mNN]
RKB 7 377,13 2,2 374,93 1,1 376,03"
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1) Bei der Interpretation des erbohrten Wasserstands ist zu berlicksichtigen, dass diese in den
bindigen Schichten gemessen wurden und es sich um einen Schichtenwasserstand handelt.

Im unmittelbaren Nahbereich der Baumalnahme gibt es keinen offiziellen Beobachtungspegel.

Ungeachtet der erkundeten Grundwasserstande ist insbesondere nach Regenereignissen mit Stau-
und Schichtenwasser zu rechnen, das bis knapp unter die GOK ansteigen kann. Bzgl. der Konse-
quenzen flr die Bauwerksabdichtung und Drainung verweisen wir auf Absatz 4.5.

3.6 Schichtaufbau und —eigenschaften

Entsprechend der bei den Baugrundaufschlissen angetroffenen Bodenschichtungen werden nach-
folgend auf Grund aller vorliegenden Untersuchungen und der &rtlichen Erfahrungen die einzelnen
zu erwartenden Bodenarten und ihre Eigenschaften beschrieben.

In nachfolgender Tabelle erfolgt ein Vorschlag fiir die Einteilung der Homogenbereiche im Sinne der
DIN 18300: 2019-09, die nachfolgend auszugsweise zitiert wird:

»Boden und Fels sind entsprechend ihrem Zustand vor dem Lésen in Homogenbereiche einzuteilen.
Der Homogenbereich ist ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden-
oder Felsschichten, der fiir Erdarbeiten vergleichbare Eigenschaften aufweist. Sind umweltrelevante
Inhaltsstoffe zu beachten, so sind diese bei der Einteilung in Homogenbereiche zu bertlicksichtigen.*

Schichtnr. Bezeichnung Homogenbereiche
DIN 18300:2019-09

1 | Mutterboden | o |

2 Auffullungen

2a Nicht-bindige Auffillungen B1

2b Bindige Auffullungen B2

3 Quartére Schiuffe (Decklehme) B2

4 Tertiar

4a Tertiére Tone B3

4b Tertidre Feinsande B4




Bericht Nr.21.08.325 Herrnwahlthann, BG Dorfstralle Seite 9 von 16 GED ECHN"(

Ingenieur
Gesellschaft

Entsprechend der bei den Baugrundaufschlissen angetroffenen Bodenschichtungen kénnen auf
Grundlage aller vorliegenden Untersuchungen und der értlichen Erfahrungen die einzelnen zu er-
wartenden Bodenarten und ihre Eigenschaften wie folgt beschrieben und in tabellarischer Form be-
urteilt werden:

Schicht 1: Mutterboden

Oberflachennah wurde im Untersuchungsgebiet bei den Aufschliissen RKB 2, RKB 5 und RKB 7
durchwurzelter Mutterboden in einer Méachtigkeit von ca. 0,1 m bis 0,5 m erkundet.

Schicht 1/ Mutterboden Beurteilung
Erkundete Schichtmachtigkeiten 0,1-0,5m
Homogenbereich nach DIN 18300: 2019-09 O
Bodengruppen (DIN 18196) Uberwiegend OH
Scherfestigkeit (DIN 18196) sehr gering
Verdichtungsfahigkeit (DIN 18196) sehr schlecht
Zusammendriickbarkeit (DIN 18196) sehr grof3, muss ausgetauscht werden
Durchiassigkeit (DIN 18196) ki=1*10€ m/s blS 1*10‘9 m/s [schwach bis sehr

schwach durchléssig]

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit (DIN . . -
18196); grostempfindlichkeitgkl. (ZTVE—S(tB gg) |Uberwiegend F3 (sehr frostempifindlich)

Schicht 2: Auffiillungen
Schicht 2a: Nicht bindige Auffiillungen

Nicht bindige Auffiillungen wurden oberflachennah im Bereich der Bohrung RKB 6 (iberwiegend in
Form von stark sandigem Kies angetroffen.

Diese Schicht wird dem Homogenbereich B1 zugeordnet.

Schicht 2a / nicht bindige Auffiillungen Beurteilung
Erkundete Schichtmachtigkeiten 1,0 m (RKB 6)
Homogenbereiche nach DIN 18300:2019-09 B1
Bodengruppen (DIN 18196) [GW, GI, GU]
Lagerungsdichte / Konsistenz Uberwiegend locker
Scherfestigkeit (DIN 18196) mittel
Verdichtungsfahigkeit (DIN 18196) mittel
Zusammendriickbarkeit (DIN 18196) mittel
—— 13 T Y
Durchlassigkeitsbeiwert k (DIN 18130) k= 1710 ms bis 1710 m/s [stark durchlassig
bis durchlassig]
Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit . . ) . . o
(DIN 18196) Frostempfindlichkeitsklasse ;‘rg’z[‘é"r'ﬁgf?:cﬂisg) F2 (nicht bzw. gering bis mittel
(ZTVE-StB 09) P
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gen Schluffen in steifer Konsistenz bis in eine Tiefe von 0,4 m erkundet.

Diese Schicht wird dem Homogenbereich B2 zugeordnet.

Schicht 2b / Bindige Auffilllungen | Beurteilung
Erkundete Schichtmédhtigkeiten 0,4m (RKB-S)
Homogenbereiche nach DIN 18300:2019-09 B2
Bodengruppen (DIN 18196) [SU*, UL, UM, TL, TM]
Lagerungsdichte / Konsistenz steif

Scherfestigkeit (DIN 18196)

gering bis sehr gering

Verdichtungsféhigkeit (DIN 18196)

gering bis sehr gering

Zusammendriickbarkeit (DIN 18196)

sehr grof}

Durchlassigkeitsbeiwert k (DIN 18130)

kf = 1*10-6 - 1*10-8 m/s (schwach durchldssig)

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit
(DIN 18198) Frostempfindlichkeitsklasse
(ZTVE-StB 09)

F3 (sehr frostempfindlich)

Schicht 3: Quartare Schluffe (Decklehme)

Unterhalb des Mutterbodens bzw. der Auffiillungen stehen (stark) feinsandige Schluffe an. Die
Schluffe sind Uberwiegend in steifer Konsistenz erkundet worden. Die stark schluffigen Sande wer-

den dieser Schicht ebenfalls zugeordnet.

_ Schicht 3/ Quartare Schiuffe (Decklehme) |  Beurteilung

Erkundete Schichtmachtigkeiten max. 2,1 m (RKB 5)

Homogenbereiche nach DIN 18300:2016-09 B2

Bodengruppen (DIN 18196) Uberwiegend SU* UL, UM, TL, TM
Lagerungsdichte / Konsistenz steif

Scherfestigkeit (DIN 18196) gering

Verdichtungsfahigkeit (DIN 18196) schlecht

Zusammendriickbarkeit (DIN 18196) sehr grof}

Durchlassigkeitsbeiwert k (DIN 18130) ki = 1*106 - 1*10-8 m/s (schwach durchlassig)

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit
(DIN 18196) Frostempfindlichkeitsklasse
(ZTVE-StB 09)

sehr groR bis mittel, Gberwiegend F3 (sehr frost-
empfindlich)
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Schicht 4: Tertiar

Schicht 4a: Tertiare Tone

Bei Aufschluss RKB 7 wurde in einer Tiefe von 1,3 m unter Geldndeoberkante (GOK) tertidrer Ton
in steifer Konsistenz angetroffen.

Schicht 4a / Tertisre Tone Beurteilung
Erkundete Schichtmé&chtigkeiten max. 2,5 m (RKB 7)
Homogenbereich (DIN 18300: 2019-09) B3

Bodengruppen (DIN 18196) TA, (TM)

Lagerungsdichte / Konsistenz steif - halbfest
Verdichtungsfihigkeit (DIN 18196) sehr schlecht

Scherfestigkeit (DIN 18196) gering

Zusammendriickbarkeit (DIN 18196) grof}

. . ks = 1*10° m/s bis 1*10"" m/s (sehr schwach
Durchléssigkeitsbeiwert k (DIN 18130) durchlassig)

Anteil von Steinen [Masse-%] -

Anteil an Blécken [Masse- %] -

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit (DIN | F2 (gering bis mittel frostempfindlich bis F3 (sehr
18196); Frostempfindlichkeitskl. (ZTVE-StB 09) | frostempfindlich)

Schicht 4b: Tertidare Feinsande

Die tertiaren Feinsande wurden im Bereich der Bohrungen RKB 2, RKB 5 und RKB 6 unterhalb der
Deckiehme bis zur Endteufe erkundet. Bei den tertidren Sanden handelt es sich meist um glimmer-
haltige Feinsande mit geringen Feinanteilen.

Schicht 4b / Terti&re Feinsande | Beurteilung

Erkundete Schichtmé&chtigkeiten max. 2,5 m (RKB 5)

Homogenbereich (DIN 18300: 2019-09) B4

Bodengruppen (DIN 18196) SE, SU, (SI)

Lagerungsdichte / Konsistenz Uberwiegend mitteldicht

Scherfestigkeit (DIN 18196) mittel bis gro

Verdichtungsfahigkeit (DIN 18196) mittel

Zusammendriickbarkeit (DIN 18196) gering

Durchlassigkeitsbeiwert k (DIN 18130) ke = 2*10< m/s bis 1*10-° m/s (durchlassig bis
schwach durchléssig)

Witterungs- und Erosionsempfindlichkeit . . . S i

(DIN 18196); Frostempfindlichkeitsklasse l‘i’gﬁ)”a’:]e dgl‘i?d(;irffffg;‘t% ngmgfi‘z'hf)r ostempfind-

(ZTVE-StB 09)
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3.7 Bodenkennwerte

Die Bodenkennwerttabelle ist als Anlage 4 beigefigt.

4 EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE FUR DIE BAUAUSFUHRUNG

4.1 Erdarbeiten im Kanal- und Leitungsbau

Detaillierte Angaben zu den Kanaltiefen lagen uns zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht vor.
Bei Ublichen Kanaltiefen von etwa 2 bis 3 m unter GOK liegen die Rohrsohlen gréfitenteils in den
witterungsempfindlichen Schluffen und Tonen der Homogenbereiche B2 und B3. Hier sollten unter
Rohrsohle BodenaustauschmafRnahmen in Machtigkeiten von etwa 30 — 40 cm eingeplant werden.

Detaillierte Empfehlungen zur Rohrbettung kénnen erst nach Festlegung der Gradiente und Rohr-
materialien erfolgen. Bzgl. der Einbaumaterialen in der Leitungszone verweisen wir auf die DIN EN
1610.

Die ausgebauten Schluffe eignen sich wegen ihrer Witterungsempfindlichkeit baupraktisch nur nach
Bodenverbesserung mit Mischbindemitteln (Kalk-Zement-Gemisch) zum Wiedereinbau aufierhalb
der Leitungszone. Fiir die Kalkulation empfehlen wir einen Bindemittelgehalt von etwa 3 Masse- %,
also rund 60 kg/m?

Sollte ein Bodenaustauch mit grob- oder gemischtkérnigen Béden (Kies- Sand-Gemische der Bo-
dengruppen GW, GlI, GU, Sl) durchgefilihrt werden, wirkt der Kanalgraben als Dranage. In diesem
Fall empfehlen wir im Bereich der Hausanschliisse sowie am Ubergabeschacht zum Bestandskanal
Dichtungsregeln.

4.2 Verbau und Bdschung

Die Empfehlungen der DIN 4124 Baugruben und Graben, Béschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
sind zu beachten.

Bei niedrigen Kanal- und Leitungstiefen kdnnen unter Berlicksichtigung der Anwendungsvorausset-
zungen nach DIN 4124 (v. a. Gelédndeneigung) sog. Grabenverbaugerate ("Krings-Verbau") einge-
setzt werden.
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Pumpensimpfe flr das Ableiten von Tag- und Schichtenwasser sind in den bindigen Schichten ge-
nerell einzuplanen.

4.3 Strallenbau

Fir die Dimensionierung und Ausfihrung der Straf3e sind im Wesentlichen die nachstehenden Vor-
schriften fur StralRenbauarbeiten mafligebend:

e Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen RStO 2012

e Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
Strallenbau ZTVE-StB 17

e RAS-Ew 2005

e Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Schichten
ohne Bindemittel im Strallenbau ZTV SoB-StB

Detaillierte Angaben zum Straflenoberbau lagen uns zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch
nicht vor. Die mafigebende Vorschrift, die Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von
Verkehrsflaichen - RStO 2012, fordert in Abhéangigkeit von der Bauklasse einen frostsicheren Ober-
bau It. nachstehender Aufstellung:

Belastungsklasse Bk 0,3

Dicke bei Frostempfindlichkeitsklasse F 2 " 40 ocm
Frosteinwirkung, Zone Il +5 cm
Gesamtdicke des Oberbaus 45 cm

) Gilt nur bei Durchfilhrung der nachstehend empfohlenen Bodenaustausch- bzw. Bodenverfestigungs-
maRnahmen; bei Frostempfindlichkeitsklasse F 3 muss die Machtigkeit des frostsicheren Oberbaus um 10

cm erhéht werden.
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Belastungsklasse Bk1,0 bis Bk3,2

Dicke bei Frostempfindlichkeitsklasse F 2 50 cm
Frosteinwirkung, Zone |l +5 com
Gesamtdicke des Oberbaus 55 cm

) Gilt nur bei Durchfiihrung der nachstehend empfohlenen Bodenaustausch- bzw. Bodenverfestigungs-
mafBnahmen; bei Frostempfindlichkeitsklasse F 3 muss die Méachtigkeit des frostsicheren Oberbaus um 10

cm erhdht werden.

Nach den vorliegenden Bodenaufschliissen kann selbst bei Planumsnachverdichtung die erforderli-
che Tragfahigkeit voraussichtlich nicht erreicht werden. Zur Erhéhung der Tragfahigkeit wird ein Bo-
denaustausch des anstehenden Bodens mit einem gut verdichtbaren, grobkdrnigen oder gemischt-
kornigen Boden mit einem Feinkornanteil (<0,063 mm) von héchstens 15 Gew. -% in einer Machtig-
keit von ca. 30 - 50 cm (i. M. 40 cm) empfohlen. Eine Bodenverfestigung mittels Bindemitteln ist
alternativ maglich.

Nach den ZTVE, ZTV SoB-StB 04/07 bzw. RStO sind folgende Anforderungen einzuhalten:

Schicht Verformungsmodul | Verhaltniswert
Evz [MN/m?] max. Eva/Evy
OK Tragschicht 120 2,2
Planum 45 (2,5)
4.4 Versickerung

Eine Versickerung erscheint nur im unteren Hangbereich im Siiden praktikabel. Hangseitig wurden
bei den Aufschlissen RKB 6 und 7 sehr gering durchiassige bis undurchlassige bindige Bdden in
Form von Schiuff, verlehmten Sanden und Ton angetroffen. Erganzend verweisen wir auf die im
Zuge des Grindungsgutachtens fiir den geplanten Neubau des Ausstellungsgeb&udes der Fa.
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Schmidbauer durchgefiihrten Baugrundaufschiiisse. Auch hier wurden auf Tiefenniveaus unterhalb
etwa 2,5 m — 3,1 m unter GOK bis zur Endteufe der Aufschliisse durchlassige Sande erbohrt.

Bei den Aufschliissen 2 bis 5 wurden unterhalb eines Niveaus von etwa 2,6 m unter Gelandeober-
kante Feinsande erbohrt.

Aus den stichprobenartigen Laboruntersuchungen wurden k~ Werte zwischen 1,4 x10* - 9,6 x 10
m/s. abgeleitet. Mit Bezug auf das DWA Merkblatt A 138 sind die im Labor (s. a. Anlage 3) ermittelten
Durchlassigkeiten um den Fakor 0,2 abzumindern. Fir die Vordimensionierung der Versickerungs-
anlagen darf im Feinsand ein Durchlassigkeitsbeiwert k; = 2 x 10°® m/s angesetzt werden.

Aufgrund der ausgepragten Wechselschichtung der Béden empfehlen wir im Bereich der Versicke-
rungsanlagen vorab Sickerversuche im Baggerschurf durchzufiihren.

4.5 Wohnbebauung und Gewerbehalle

Nachfolgende allgemeine Empfehlungen im Zuge der Voruntersuchung ersetzen nicht die nach DIN
4020 Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zecke fiir die einzelnen Parzellen erforder-
lichen Baugrunduntersuchungen.

Die Kellerbodenplatten lagern unter Annahme eines Griindungsniveaus von etwa 2,5 m unter GOK
setzungsempfindlichen Schluffen auf. Hier werden Bodenaustauschmafinahmen (Polstergriindun-
gen) erforderlich. Wir empfehlen die Keller als sog. ,Weisse Wannen* auszubilden.

Unter den Tragschichten der nicht unterkellerten Gewerbehallenbodenplatte und unter den Funda-
menten sind ebenfalls Bodenaustausch- bzw. Bodenverbesserungsmafinahmen einzuplanen. Bei
héheren Lasten und tief reichenden setzungsempfindlichen Schiuff — und Tonschichten stellen Sta-
bilisierungsséulen nach dem sog. CSV- Verfahren eine wirtschaftliche Alternative zum Bodenaus-
tausch dar.
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5 SCHLUSSBEMERKUNG

Fur den Fall, dass andere Bodenverhaltnisse angetroffen werden, als im Gutachten beschrieben,
oder dass seitens der ortlichen Bauleitung Zweifel aufkommen oder anderweitige noch offene Fra-
gen bestehen, ist der Unterzeichnende sofort zu verstéandigen.

R. Krall, Dipl.-Geogr. (Univ.) M. Kargl, Dipl.-Ing. (Univ.)
(Sachbearbeiter) (Fachbereichsleiter Geotechnik)
6 VERZEICHNIS DER ANLAGEN

1. Lageplan und Schnitt
Bohrprofile
Bodenmechanisches Labor

Bodenkennwerttabelle

o~ DN

Laboranalytik
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E280

E290

E2.100

RKB 2

372,48 mNN

2.00

4.00

5.00

KARGL

GEOTECHNIK

Ingenieur
Gesellschatt

Mutterboden, schluffig, feinsandig, Wurzeln, dunkelbraun

Feinsand, stark schiuffig, dunkelbraun

Feinsand, schluffig, braun

Feinsand, hellbraun - hellgrau
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371,94 mNN Gesellschaft
Auffiillung, Mutterboden, sandig, kiesig, dunkelbraun
E5.26 O 0.40 . ) ) o
E Aufflllung, Schiuff, stark feinsandig, schwach kiesig, feucht, dunkelbraun
E5.27 0 0.80 8! " schiuff, stark feinsandig, feucht, braun
B 080 : g, '
Schluff, stark feinsandig, feucht, hellbraun - braun
E5.28 0 2.10
Feinsand, schiuffig, feucht, braun
E5.29 0O 3.00

E5.30 0 5.00

Feinsand, hellbraun - gelblich



KARGL

Bericht Nr.: 21.08.325 Herrnwahlthann, BG Dorfstra®e Anlage 2.3 GEG ‘ ECHN'K
Ingenieur
374,52 mNN Gesellschaft
Auffiliung, Mittelsand - Grobsand, dunkelbraun
; Auffiillung, Kies, stark sandig, hellbraun
E6.220 1.00 | @ .. 1.00.
B : 4.0, Schiuff, stark feinsandig, grau
e B
B N B
R
E6.230 2.00 .u:‘" f Schiuff, stark feinsandig, hellbraun
e i
:', e}
E6240 270 |S%2ll 270

Feinsand, schwach schluffig, hellbraun

E6.25 0 5.00
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377,13 mNN Gesellschaft

Mutterboden, dunkelbraun

Schiuff, feinsandig, Wurzeln, dunkelgrau

Schiuff, feinsandig, feucht, hellbraun

Ton, schwach plastisch, hellbraun

E7.34 0 2.50 Feinsand, stark schluffig, hellgrau

E7.350 3.00

Ton, plastisch, hellbraun

E7.36 O 4.50

Ton, grau - griinlich

E7.370 5.00
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Your labs. Your service.

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

Kargl Geotechnik Ingenieur GmbH&Co.KG

Frau Martina Rausch
Blumenstr. 18
93055 Regensburg

28.01.2022
27062290

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 3242484 - 240124

Auftrag 3242484 Herrnwahlthann 21-325
Analysennr. 240124 Mineralisch/Anorganisches Material
Probeneingang 24.01.2022
Probenahme Keine Angabe
Probenehmer Auftraggeber (RK)
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % ° 91,1 0,1 DIN EN 14346 : 2/207-03, Verfahren
pH-Wert (CaCl2) 7,3 0 DIN 1SO 10390 : 2005-12
Cyanide ges. ma/kg <0,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Kénigswasseraufschlu DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 5,2 0.8 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb). ma/kg 8 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ma/kg 10 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ma/kg 6 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ma/kg 8 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) malkg 20 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09

Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthylen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Pyren ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0.05 DIN 38414-23 : 2002-02
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Benzo(ghi)perylen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Indeno(1,2,3-cd)pyren mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
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AGROLAB Labor GmbH @ AGROLARB CReYP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.

Fax: +49 (08765) 93996-28

www.agrolab.de
B
E
L
N Datum 28.01.2022
c
% Kundennr. 27062290
> PRUFBERICHT 3242484 - 240124
£~ Kunden-Probenbezeichnung MP 1
g Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
(%‘ PAK-Summe (hach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der

Einzeiparameter

§ |Dichiormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
= |cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
.E trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,05 0,05 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
£ |Trichlormethan mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S |1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,02 0,02 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
< |Trichlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
S | Tetrachlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= |Tetrachlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
5 LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnur]g aus Messwerten der
= Einzelparameter 3
8 |Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= |Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
2 |m,p-Xylol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
5 |o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
& |Cumol ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
= |Styrol ma/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
% Summe BTX mg/kg n.b. Berechnur]g aus Messwerten der
3 Einzelparameter
: PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
2 |PCB (52) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
? PCB (101) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
5 PCB (118) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
g PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
;.' PCB (153) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
w |PCB (180) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
§ PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnur_!g aus Messwerten der
- Einzelparameter
O [PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
g Einzelparameter
8 Eluat
z Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
— |Temperatur Eluat °C 20,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
a |pH-Wert 8,2 0 DIN 38404-5 : 2009-07
© |elektrische Leitfahigkeit uS/cm 18 10 DIN EN 27888 : 1993-11
& |Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN 1SO 15923-1 ; 2014-07
S’ Sulfat (SO4) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
% |Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN SO 14402 : 1999-12
§ Cyanide ges. mg/| <0,005 0,005 DIN EN 1SO 14403-2 : 2012-10
< |Arsen (As) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
S [Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
z Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
% Chrom (Cr) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
£ |Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
E Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
+ |Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
g Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
% Zink (Zn) ma/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
2 Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
@ Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
@ Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
g verflighar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
g Seite 2 von 3
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28.01.2022
27062290

Datum

Kundennr.
PRUFBERICHT 3242484 - 240124

Kunden-Probenbezeichnung MP 1

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europédischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 25.01.2022
Ende der Priifungen: 28.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden geméaB der mit Ihnen schriftlich geméaR
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch tibermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift
gliltig.
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Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
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B
£
g AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
c
2 Kargl Geotechnik Ingenieur GmbH&Co.KG
= Frau Martina Rausch
o Blumenstr. 18
'g 93055 Regensburg
€
&
&
.lé’ Datum 28.01.2022
! . Kundennr. 27062290
w
£ PRUFBERICHT 3242484 - 240125
{:‘% Auftrag 3242484 Herrnwahlthann 21-325
£ Analysennr. 240125 Mineralisch/Anorganisches Material
£ Probeneingang 24.01.2022
£ Probenahme Keine Angabe
g Probenehmer Auftraggeber (RK)
< Kunden-Probenbezeichnung MP 2
2 Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methade
f&j Feststoff
E Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
-g, Trockensubstanz 9, ° 86,2 0,1 DIN EN 14346 : 2:07-03, Verfahren
5 pH-Wert (CaCl2) 7,0 0 DIN 1SO 10390 : 2005-12
14:; Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN EN 1SO 17380 : 2013-10
£ EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
g Konigswasseraufschluf DIN EN 13657 : 2003-01
% |Arsen (As) mg/kg 6,1 0.8 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01
@ [Blei (Pb) ma/kg 8 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
a Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
2 |Chrom (Cr) ma/kg 16 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
= [Kupfer (Cu) mag/kg 8 1 DIN EN SO 17294-2 : 201701
o [Nickel (Ni) ma/kg 11 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
% Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
@ |Thallium (T1) ma/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
= |Zink (Zn) ma/kg 28 2 DIN EN SO 17294-2 : 2017-01
3 Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
5 KW/04 : 2019-09
« |Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
® KW/04 : 2019-09
§) Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
] Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
‘@ |Acenaphthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
& |Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
@ Phenanthren ma/kg <0,05 0,05 DiN 38414-23 : 2002-02
2 Anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
c Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
3 |Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
'S |Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
g Chrysen ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
< |Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
€ |Benzo(k)fiuoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
% Benzo(a)pyren ma/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
Q |Dibenz{ah)anthracen mag/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
QE, Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
é Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN 38414-23 : 2002-02
g £
a [}
g [a) Seite 1 von 3
g USUVAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer JIacwRs (( DAKKS
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Herrnwanithann, BG Doristralse
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Anlage 5.5

<= N\GROLAB %"

Your labs. Your service.

28.01.2022
Kundennr. 27062290
PRUFBERICHT 3242484 - 240125
Kunden-Probenbezeichnung
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,05 0,05 DIN EN IS0 22155 : 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN IS0 22155 : 2016-07
trans-1,2-Dichlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN I1SO 22155 : 2016-07
Trichlormethan ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,02 0,02 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan ma’/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,05 0,05 DIN EN IS0 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN 1SO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethyvlbenzol mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m.p-Xylol ma/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylo! mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Summe BTX mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) ma/kg <0,005 0,005 DIN EN 15308 : 2016-12
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 : 1984-10
Temperatur Eluat °C 20,3 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 7,4 0 DIN 38404-5 : 2009-07
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 20 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Sulfat (SO4) mg/| 2,9 2 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Phenolindex ma/l <0,01 0,01 DIN EN 1SO 14402 : 1999-12
Cyanide ges. ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/| <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mall <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 0,0002 DIN EN I1SO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) ma/l <0,0005 0,0005 DIN EN IS0 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/| <0,05 0,05 DIN EN 1SO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage

verfligbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
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p
AGROLAB Labor GmbH Jm AGROLAR 5™

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany Your labs. Your service.
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Datum 28.01.2022

Kundennr. 27062290
PRUFBERICHT 3242484 - 240125

Kunden-Probenbezeichnung MP 2

Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europdischen Kommission.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Beginn der Priifungen: 25.01.2022
Ende der Priifungen: 28.01.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fir die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemagR der mit Ihnen schriftlich geméal
Auftragsbestétiqung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Labor GmbH, Julian Stahn, Tel. 08765/93996-400

serviceteam1.bruckberg@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch libermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den
Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméaf DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Bebauungsplan "MI DorfstraBe Herrnwahlthann" der Gemeinde
Hausen

Prognose und Beurteilung anlagenbezogener Geréusche durch den
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1 Ausgangssituation

1.1 Planungswille der Gemeinde Hausen

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans “MI DorfstraBe Herrnwahlthann® /14/
beabsichtigt die Gemeinde Hausen die Ausweisung eines Mischgebietes nach
§ 6 BauNVO im Ortsteil Herrnwahlthann. Damit soll unter anderem die bauplanungs-
rechiliche Voraussetzung fUr die Errichfung einer neuen Ausstellungshalle (im SUdosten
des Geltungsbereichs) des an der Alten RingstraBe 1 ansdssigen Kichenmdbelgeschdfis
von Herrn Franz Schmidbauer geschaffen werden.

Auf den Grundstlicken FI.Nm. 41 und 43 der Gemarkung Herrnwahlthann, Uber die auch
die verkehrliche ErschlieBung des Plangebiets erfolgt, wird eine zusatzliche Bauparzelle
geschaffen.

Abbildung 1: Auszug aus dem Bebauungsplan *MI DorfstraBe Herrmwahlthann®

Projekt: HSN-6146-01 / 6146-01_EO1 vom 10.02.2022 Seite 3von 36



Hoock & Partner Sachverstdndige PartG mbB

Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

1.2 Ortslage und Nachbarschaft

Das Plangebiet liegt im Siden des Ortsteils Herrnwahlthann der Gemeinde Hausen und
wird im Norden durch die DorfstraBe begrenzt. In westlicher und sidlicher Richtung
schlieBen sich landwirtschafilich genutzte Fl&dchen an den Geltungsbereich an. In
Ostlicher und ndrdlicher Richtung ist eine dorflich geprégte Nutzung zu finden.

: fj orforc'l_B |

~ & : .
: W e
- : \

Geltungsbereic

Abbildung 2: Luftbild mit Eintragung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
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1.3 Bauplanungsrechtliche Situation

FOr das unmitteloare Planungsumfeld existiert nach Auskunft des Bauamites der
Verwaltungsgemeinschaft Langquaid /21/ kein rechiskraftiger Bebauungsplan. Der
Fldchennutzungsplan der Gemarkung Herrnwahlthann /20/ stellt den Untersuchungsbe-
reich als Dorfgebiet bzw. allgemeines Wohngebiet dar (vgl. Abbildung 3).

"l
Sy

_

"-\_\ £
Quk f
Y a4

Abbildung 3: Auszug aus dem Fli&chennutzungsplan der Gemeinde Hausen mit Eintragung des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans
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2 Aufgabenstellung

Um die Vertraglichkeit der Bauleitplanung mit dem zukUnftigen Gesamtbetrieb des im
Geltungsbereich ansdssigen Betriebes abzusichern, sind die zu erwartenden Gerdusch-
emissionen und Gerduschimmissionen nach den Vorgaben der TA L&rm im erforderlichen
Detaillierungsgrad zu prognostizieren.

Dabei ist der Nachweis zu fOhren, dass die Vertrdglichkeit des Anlagenbetriebes mit dem
Anspruch der bestehenden sowie geplanten Nachbarschaft auf Schutz vor schddlichen
Umwelteinwirkungen durch Ger&usche gegeben ist bzw. mit verhdltnismdaBigen
SchallschutzmaBnahmen emreicht werden kann.

Die ggf. notwendigen technischen, baulichen und planerischen SchallschutzmaBnah-
men sollen entwickelt und als Festsetzungen fUr den Bebauungsplan vorgestellt werden.
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3 Anforderungen an den Schallschutz
3.1 Anlagenbezogener Larm im Bauplanungsrecht

FUr stdtebauliche Planungen empfiehlt das Beiblatt 1 zu Teil 1 der DIN 18005 /2/ schall-
technische Orientierungswerte, deren Einhaltung im Bereich schutzbedUrftiger Nutzun-
gen als "sachverstindige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Stddtebau”
aufzufassen sind. Diese Orienfierungswerte sollen nach geltendem und praktiziertem
Bauplanungsrecht unter Bericksichtigung der Summenwirkung an den maBgeblichen
Immissionsorten im Freien eingehalten oder besser unterschritten werden, um
scha&dlichen Umwelteinwirkungen durch L&rm vorzubeugen und die mit der Eigenart des
Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbeldstigungen
zu erflllen:

Orientierungswerte OW der DIN 18005 [dB(A)]

Bezugszeitraum [dB(A)] WA MI/MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55 60 65
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 40 45 50

WA ... allgemeines Wohngebiet
MI/MD: ........... Misch-/Dorfgebiet
(€] = Gewerbegebiet
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3.2 Die Bedeutung der TA Larm in der Bauleitplanung

Die Orientierungswerte der DIN 18005 stellen in der Bauleitplanung ein zweckmaBiges
Aquivalent zu den in der Regel gleichlautenden Immissionsrichtwerten der Sechsten All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen L&rm, TA Larm) /8/ dar, die Ublicherweise als normkonkrefisie-
rende Verwaltungsvorschrift zur Beurteilung von Gerduschen gewerblicher Anlagen in
Genehmigungsverfahren und bei Beschwerdefdlien herangezogen wird. Demzufolge
werden die Berechnungsverfahren und Beurteilungskriterien der TA Larm regelmdBig und
sinnvollerweise bereits im Rahmen der Bauleitplanung fir die Beurteilung von Anlagen-
ger@uschen angewandt, um bereits im Vorfeld die [Grmimmissionsschutzrechtliche
Konfliktfreiheit abzusichern.

Nach den Regelungen der TA L&rm ist der Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerédusche dann sichergestellt, wenn alle Anlagen, die in den Anwendungsbe-
reich der TA L&rm fallen, im Einwirkungsbereich schutzbedUrftiger Nutzungen in der Sum-
menwirkung Beurteilungspegel bewirken, die an den maBgeblichen Immissionsorten im
Freien die in Nr. 6.1 der TA L&drm genannten Immissionsrichtwerte einhalten oder unter-
schreiten. Die Beurteilungszeiten sind identisch mit denen der DIN 18005, allerdings greift
die TA L&rm zur Bewertung ndéchtlicher Gerduschimmissionen die ungUnstigste volle
Stunde aus der gesamten Nachfzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr heraus.

Schallschutzanforderungen nach TA Lérm

Immissionsrichtwerte [dB(A)] WA MI/MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 55 60 65
| UngUnstigste volle Nachtstunde 40 45 50
Zuldassige Spitzenpegel [dB(A)] WA MI/MD GE
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 85 90 95
Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) 60 65 70
WAL, allgemeines Wohngebiet
MI/MD: ........... Misch-/Dorfgebiet
GEveeeeveeee, Gewerbegebiet

An Immissionsorten in der schutzbedUritigen Nachbarschaft ist auf tatsGchliche oder
rechtlich zuldssige anlagenbedingte Gerduschvorbelastungen Lver RUCksicht zu nehmen,
d.h. die im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehene gewerbliche Nutzung
(hier: KUichenmobbelgeschdaft) darf die vorgenannten Orientierungs- respektive
Immissionsrichtwerte unter Umstéanden nicht alleine ausschdpfen. Das MaB der notwen-
digen Orientierungs- bzw. Richtwertunterschreitung durch die Zusatzbelastung Lz richtet
sich nach der Hohe der jeweiligen Vorbelastungspegel, die in der Regel qualifiziert zu
ermitteln sind.

GemdB Nr. 3.2.1 Abs. 6 der TA Larm kann diese explizite Ermittlung der Vorbelastung
entfallen, wenn der Nachweis gefUhrt wird, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer
Inbetriebnahme nicht relevant im Sinne von Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA L&rm zu einer Uber-
schreitung der o.g. Crientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte beitragen wird.
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Unterschreitet die von der im Geltungsbereich des untersuchungsgegensténdliichen
Bebauungsplans bestehenden und zu erweiternden Anlage ausgehende Zusatzbe-
lastung die o.g. Orienfierungs- bzw. Immissionsrichtwerte an den maBgeblichen
Immissionsorten um mindestens 6 dB(A), so ist gemdaB Nr. 3.2.1, Abs. 2 der TA Larm im
Regelfall davon auszugehen, dass

"... der Immissionsbeitrag des geplanten Vorhabens im Hinblick auf den Gesetzestext als nicht
relevant anzusehen ist."

3.3 MaBgebliche Immissionsorte und deren Schutzbedurftigkeit
MaBgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Larm liegen entweder:

o "bei bebauten Fldchen 0,5 m auferhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Ge-
rausch am stéirksten betroffenen schutzbediirftigen Raumes nach DIN 4109 ..."

oder

o "bei unbebauten Fldchen, oder bebauten Fldchen, die keine Gebdude mit schutzbediirftigen
Réiumen enthalten, an dem am stirksten betroffenen Rand der Fliche, wo nach dem Bau-
und Planungsrecht Gebdude mit schutzbediirfiigen Raumen erstellt werden diirfen."

Als schutzbedUrftig benennt die DIN 4109 /3/ vor allem Aufenthaltsr@ume wie Wohnrdu-
me einschlieBlich Wohndielen, Schlafrdume, Unterrichtsrdume und BUrordume. Als nicht
schutzbedUrftig werden Ublicherweise Kichen, Bader, Abstelrdume und Treppenhduser
angesehen, weil diese Rdume nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vorge-
sehen sind.

Unter den vorliegenden Bedingungen sind als maBgebliche Immissionsorte 10 insbeson-
dere die folgenden schutzwirdigen Nutzungen zu nennen (vgl. Abbildung 4):

IO 1 (MD):eeeeen. Wohnhaus "Alte RingstraBe 3a*, Grundstick FI.Nr. 72, hi~ 5,0 m!
10 2 (MD): .o unbebautes Grundstbck FI.Nr. 72/4, hi~ 5,0 m

IO 3 (MD): ... unbebautes Grundstick FILNr, 46, hi~ 50 m

104 (Ml)ieennee Wohnhaus "Alte RingstraBe 1", Grundstick FI.Nr. 46/2, hi~ 5,0 m
IO 5 (MD):........... Wohnhaus "DorfstraBe 22", Grundstick FI.Nr. 45, hi~ 8,0 m

10 6 (MD):............ Wohnhaus "DorfstraBe 19", GrundstGck FI.Nr. 27, hi~ 2,0 m

IO 7 (MD): ... Wohnhaus "DorfstraBe 21", GrundstUck FI.Nr. 31/2, hi~ 8,0 m

IO 8 (MD):............. Wohnhaus "DorfstraBe 30", GrundstUck FI.Nr. 83, hi~ 5,0 m

Die Immissionsorte IO 2 und 10 3 auf den noch unbebauten Grundsticken FI.Nm. 72/4
und 46 wurden vorsorglich 3 m von der jeweiligen sudodstlichen Grundsticksgrenze
entfernt positioniert, um ein hier méglicherweise geltendes Baurecht nach § 34 BauGB zu
berUcksichtigen.

1 Die H8he der Immissionsorte wird nach den Erkenntnissen der Ortseinsicht /19/ konservativ abgeschafzt
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DerImmissionsort 10 4 liegtinnerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und stellt
aktuell das Wohnhaus des Inhabers und Betreibers des Kichenmdbelgeschdfts dar. Der
Immissionsort wurde unabhdngig davon vorsorglich betrachtet, um die schalltechnische
Unbedenklichkeit des im Geltungsbereich geplanten Betriebs auch fir den Fall einer
zukUnftigen, nicht ldnger betriebszugehdrigen Nufzung dieses Wohnhauses zu
gewdhrleisten.

Die Beurteilung der Gerduschsituation im Bereich der auszuweisenden Mischge-
bietsparzelle auf den GrundstUcken FI.Nr. 41 und 43 (vgl. Kapitel 1.1) erfolgt nicht anhand
exemplarisch gewdhlter Einzelpunkte, sondern anhand der im Planungsumfeld
fldchendeckend prognostizierten Beurteilungspegel.

FUr die Immissionsorte auBerhalo des Geltungsbereichs liegt kein rechtskrdftiger
Bebauungsplan vor (vgl. Kapitel 1.3). Die Zuordnung dieser Immissionsorte zu Gebieten
nach Nr. 6.1 der TA L&rm und damit auch ihres Anspruchs auf Schutz vor unzuldssigen
bzw. schadlichen Larmimmissionen erfolgt daher gemd&B der vor Ort vorhandenen
tatséchlichen Nutzungsstruktur. Diese entspricht nach Ubereinstimmender Auffassung der
Verfasser sowie des Bauamts der VG Langquaid /21/ der eines Dorfgebiets (MD).

Abbildung 4: Lageplan mit Darstellung der Immissionsorte (IO) und des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans
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Emissionsprognose

Anlagen- und Betriebsbeschreibung

Als Basis fUr die schalltechnische Begutachtung des im Geltungsbereich des
Bebauungsplans ansdssigen und zu erweiternden Kichenmdbelgeschdfts dienen neben
den zur Verflgung gestellten Lagepldnen /17/ insbesondere die Informationen des
Auftraggebers /18, 19/ zum Anlagenbetrieb.

Eine Ubersicht zu den nachfolgend beschriebenen Betriebsbereichen bietet die
Abbildung 5.

(0]

Betriebsbereiche und Nufzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans

— Geplante Erweiterung ist eine neue Ausstellungshalle fOr Kichenmdbel mit
BUronutzung (a)

- Bestehendes Gebdude (b): aktuell Wohn- und BUronutzung, soll nach dem Bau der
geplanten Ausstellungshalle ausschlieBlich zum Wohnen genutzt werden

— Bestehende Halle (c): Lager fUr Kichenmd&bbel
— Bestehende Halle (d): Lager fUr Arbeitsplatten und private Nutzung

— ZufahrtstraBe (e): Lieferweg zur Lagerhalle {c) und private Nutzung, soll nach dem
Bau der geplanten Ausstellungshalle ais Lieferweg bestehen bleiben sowie als
Abfahrtweg fUr Mitarbeiter genutzt werden kénnen

— ZufahristraBe (f): Lieferweg zur Lagerhalle (c) und Zufahrtsweg fUr Kunden und
Mitarbeiter

— Kein Werkstattbetrieb

Betriebszeiten
- Lager: Montag bis Samstag, 6:00 - 18:00 Uhr
— Ausstellungshalle: Montag bis Samstag, 7:00 — 20:00 Uhr

Mitarbeiter
— 14 Mitarbeiter

- 18 Mitarbeiterparkplétze (g) westich und sUdwestich der geplanten
Ausstellungshalle vorgesehen, geschotterte Stellfldche

Kundenverkehr
— Ca. 4 Fahrzeuge pro (gut besuchtem) Tag; in der Regel nach Terminvereinbarung

— 5 Kundenparkplétze (h) nérdlich der geplanten Ausstellungshalle vorgesehen,
geschoftterte Stellfldche
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o Befriebseigene Fahrzeuge

7 lieferfahrzeuge (< 3,5 1): Beladung mit M&belsticken zwischen 7:00 — 8:00 Uhr,
zur Montage gebracht, Rickfahrt und Abstellen der Fahrzeuge um ca. 17:00 Uhr

— lieferweg Uber beide ZufahrtstraBen

— Be- und Enfladung per Hand bzw. mit Sackkarren an den Toren der Nordfassaden
der Lagerhalle (c)

— Kein Staplerverkehr

- Zum Transport von Arbeifsplatten zwischen fransportierendem Lkw und
Lagerhalle (d) wird ein kleiner Radlader verwendet (maximal 1 Stunde
Arbeitseinsatz pro Tag)

o Lieferverkehr
— Ca. 6 Fahrzeuge (bis 7,5 1) pro Tag, zwischen 6:00 — 18:00 Uhr
— Jeden 2.Tag Lieferung per Sattelzug (40 t)
- Lkw ohne KUhlung bzw. Heizung
— Lieferzone an der Nordfassade der Lagerhalle (c)
- Lieferweg Uber beide ZufahrtstraBen

— Be- und Entladung per Hand bzw. Sackkarren an den Toren der Nordfassaden der
Lagerhalle (c)

o Technische Anlagen in der Halle und im Freien

— KreissGge in der Lagerhalle (¢}, maximaler Einsatz ca. 15 Minuten am Tag, ohne
Absaugung

— Begrenzte Verwendung fUr eventuelle Vorbereitungen zur Montage

— Grundsatzlich werden Zuschneidearbeiten auf der Baustelle durchgefthri, die
Arbeitsplatten werden bereits nach MaB geliefert

— GroBere Schreinerarbeiten werden bei einer externen Schreinerei durchgefUhrt

o Weitere larmemittierenden Tatigkeiten im Freien

— 4 Conftainer (fUr Papier, Restmill, Folien, Holz) (i) westlich der Lieferzone der
Lagerhalle (¢)

— 1 Containertauschvorgang pro Woche mittels Lkw (7,5 t)
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Abbildung 5: Lageplan mit Darstellung der Betriebsbereiche im Geltungsbereich  des
Bebauungsplans
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4.2 Schallquelleniubersicht

Aus der Anlagenbeschreibung in Kapitel 4.1 sowie den zur VerfGgung gestellten
Lagepldnen /17/ lassen sich fUr das Larmprognosemodell die folgenden relevanten
Schallguellen ableiten, deren Positionen in Abbildung é dargestellt sind:

Relevante Schallquellen

Kirzel | Beschreibung Quelle he
P Parkplatz (Kunden- und Mitarbeiter) FQ 0,5
FP Fahrweg Parkplatz LQ 0,5

LZ1 Liefer- und Ladezone 1 FQ 1.0
172 Ladezone 2 FQ 1,0
FL Fahrweg Lkw LQ 1,0
FT Fahrweg Transporter LQ 0,5
FT2 Fahrweg Transporter 2 LQ 0.5
C Containertauschvorgang FQ 1,0

FQ/LQ/GQ: ....Fldchen- / Linien- / Gebdudeschallquelle
PE (e, Emissionshdhe Uber Gel&nde [m]

Abbildung 6: Lageplan mit Darstellung der maBgeblichen Schallguellen im Geltungsbereich des
Bebauungsplans
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4.3 Nicht beriUcksichtigte Schallquellen

Der in der Anlagen- und Betriebsbeschreibung (vgl. Kapitel 4.1) angegebene Befrieb
einer Kreissége im Gebdudeinneren wird im Folgenden nicht als explizite Schallquelle
berUcksichtigt. Begrindet ist dies in der Tatsache, dass diese nur im Bedarfsfall fir eine
kurze Zeit (<15 Minuten) in der Lagerhalle genutfzt wird und die dabei entsienenden
Ger&uschentwicklungen im Vergleich zu den ger&uschintensiven Tdtigkeiten im Freien
(Lieferzone und Containertauschvorgang) untergeordnet sind.

4.4 Emissionsansdtze
4.4.1 Parkplatz

Die Emissionsprognose des Kunden- und Mitarbeiterparkplatzes erfolgt nach den Vorga-
ben der Bayerischen Parkplatzl@rmstudie /12/. In den Prognoseberechnungen werden
zur Tagzeit insgesamt 80 Pkw-Fahrbewegungen in Ansaiz gebracht, um den tatséchlich
stattfindenden Parkverkehr von bis zu 4 Kunden und den 14 Mitarbeitern gesichert
abdecken zu kénnen. Es werden die empfohlenen Zuschidge Kea = 0 dB(A) fUr die Park-
platzart (Besucher- und Mitarbeiterparkplatz), Ki= 4 dB(A) fUr die Impulshaltigkeit und
Kstro = 2,5 dB(A) fUr die Oberfl&iche der Fahrgassen (geschottert) einberechnet:

Fldchenschallquelle Parkplatz
Korzel e P ] |
Quellenangabe | Parkplatzldrmstudie, 6. Auflage,
| Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz, 2007
Fldche S 950 |m?
Zuschlag Parkplatzart Kpa 0,0 | dB(A)
Zuschlag Impulshaltigkeit Ki 4,0 ':AdB(A)
 Zuschlag Fahrbahnoberfléche Kstro 2,5 | dB(A)
BezugsgroBe B 23,0 | Stellplatze
 Stellplatze je Einheit der BezugsgréBe - f 100 |- o
Durchfahranteil Ko | 29 |[dB(A)
Tagzeit (6-22 Uhr) \
Ruhezeitenzuschlag Kr - dB(A)
Bewegungen je BezugsgroBe u. Stunde N 022 |-
Fahrzeugbewegungen je Stunde NB | 50 |-
Fahrzeugbewegungen im Bezugszeitraum 80,0 |--
Zeitbezogener Schallleistungspegel Lwt | 79.4 dB(A) )
Zeitbezogener Fl&chenschallleistungspegel Lw.t" 49,6 | dB(A)jem?
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Fahrweg Parkplatz

Pkw wird enfsprechend den

Empfehlungen

der
ParkplatzZidrmstudie als Linienschallquelle nachgebildet, deren Emissionspegel sich

Bay.

Die maBgebende stindliche

Verkehrsstérke leitet sich hierbei direkt aus den Berechnungen des Parkplatzes (vgl.
Kapitel 4.4.1) ab. Der Zuschlag fUr die abschniftsweise vorherrschende Fahrbahnsteigung
von max. 14,5% wurde nach den Vorgaben der RLS-90 ermittelt und konservativ fir den
gesamten Weg der Pkw angeseftzt.

Linienschallquelle

Fahrweg Parkplatz

KUrzel FP | i | {
Lange 62 m Fahrbahnsteigung 14,5 %

M VPKW | VLKW p ‘ Lme | Dsig | Kswor | Kr Lw,t Lw.t'
Tagzeit (6-22Uhr) | 50 | 30 | 30 | O | 355 57 | 40 | - | 822 442

M: MaBgebende stUndliche Verkehrsstarke [Kfz/h]
v: Zul8ssige Héchstgeschwindigkeit nach Bay. ParkplatzZidrmstudie [km/h]
p: maBgebender Lkw-Anteil [%]

Lm.e: Emissionspegel nach RLS-90 [dB(A)]
Dstg: Korrektur fUr Steigungen und Gefdlle nach RLS-90 [dB(A)]
Ksro=: Komrektur fUr unterschiedliche StraBenoberfidchen nach ParkplatzZiGrmstudie [dB(A)]
Kr: Pegelzuschlag zur Berlcksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
Lwt: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]

Lw.": Zeitbezogener Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
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4.4.3 Lliefer- und Ladezone 1

Im Bereich der Liefer- und Ladezone 1 werden gemdB Kapitel 4.1 insgesamt acht Lkw in
Ansatz gebracht. Dabei handelt es sich um sieben Liefervorgnge mittels Lkw sowie die
Gerdusche des Lkw, der den Containertausch durchfUhrt. Zusatzlich wird der Radlader
for eine Stunde im Arbeitseinsatz betrachtet. Der unien angegebene Schall-
leistungspegel des Radiaders beinhaltet gemdB /11/ das "Auf- und Absetzen von
Steinpaletten und kurze Fahrbewegungen" und bildet die vor Ort typischen
Ladevorg&nge damit gut ab.

Fldchenschallquelle Liefer- und Ladezone 1
Korzel ] -
Flache 795 m? o .
Tagzeit (622 Uhr) | Lw | Lw" n Tei | Teq | K Kr Lwt | Lwt"
Lkw-Betriebsbremse /1/ 1080 790 | 8 | 5 | 40 [ 31,6 —~ | 764 | 474
Lkw-TGrenschlagen /2/ 98,5 695 | 16 5 80 | 286 | - | 699 | 409
Lkw-Motoranlassen /1/ | 1000 710 | 8 5 | 40 | 31,6 -~ | 684|394
Lkw-beschl. Abfahrt /2/ 1045| 755 | 8 5 | 40 | -31,6| - 72,9 | 439
Lkw-Motoreerauf /1/ 94,0 | 650 8 300 | 2400 | -13,8 - 80,2 | 51,2
Lkw-Rangieren /3/ 990 | 700 | 8 | 120 | 960 | -17.8 | - | 81,2 | 522
Radlader /4/ 978 | 688 1 | 3600 | 3600 | -120 | - | 858 @ 568
Gesamtsituation -- - - - | - -1 - 884 | 594
Quellenangabe /1/ | Untersuchung der Ger&uschemissionen durch Lkw auf Betriebs-
- gelanden, Hessisches Landesamt f. Umwelt und Geologie, 2005

/2/ | Parkplatzidrmstudie, 6. Auflage, | |

Bayerisches Landesamt fUr Umweltschutz, 2007

/3/ | Ger&usche von Speditionen, Frachtzentren und Auslieferungs-

| lagern, Bayetisches Landesamt for Umweltschutz, 1995 »
. /4/ | Techn. Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von |
- | Baumaschinen, Hessisches Landesamt f. Umwelt u. Geol., 2004

Lw: Schallleistungspegel [dB(A)]

Lw": Hachenschallleistungspegel [dB{A) je m?]

n: Anzahl der Gerduschereignisse [-]

Tei: Einwirkzeit des Einzelger&uschereignisses [sek]

Teg: Gesamteinwirkzeit [sek]

Kre: Pegelzu-/abschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]

Kr: Pegelzuschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
Lwt: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]

Lw,i": Zeitbezogener Fidchenschallieistungspegel [dB(A) je m?]

Projekt: HSN-6146-01 / 6146-01_EO1 vom 10.02.2022 Seite 17 von 36



Hoock & Partner Sachverstdndige PartG mbB
Beratende Ingenieure
Immissionsschutz - Bauphysik - Akustik

444 Ladezone?2

In der Ladezone 2 werden die Ein- und Ausladevorgéinge der sieben betriebsinternen
Lieferwdgen sowie der Einsatz des Radladers beim Verladen und Transport von schweren
Arbeitsplatten Uber eine weitere Fldchenschallquelle bericksichtigt. Hierbei wurde
konservativ ebenfalls von einer Stunde Arbeitseinsatz des Radladers ausgegangen.

Fli&ichenschallquelle | Ladezone 2

KUrzel | 1z2 |

FiGche 80 m?

Tagzeit (622 Uhr) | Lw | Lw" n Tei | Teq | Ke Ke | Lwt | Lwi"
Radlader /1/ 97.8 | 78,8 1 3600 | 3600 | -12,0 - 85,8 | 66,7
Trcnspoﬁerﬁ'gﬁschl. /2/ | 975 | 785 14 | 5 70 | 292 —~ | 683 | 493
Transp.-Heckklappeschl./2/ | 99,5 | 80,5 7 5 35 -32,2 -- 67,3 | 483
| Transp.-beschl. Abfahrt /2/ | 96,5 | 775 | 7 5 35 | 322 -~ | 643 | 453
Gesamisituation - - - - - | - - 85,9 @ 649

Quellenangabe

/1/ | Techn. Bericht zur Unfersuchung der Ger&uschemissionen vc;n

Baumaschinen, Hessisches Landesamt f. Umwelt u. Geol., 2004

12/

fahrtpegel verschiedener Fahrzeuge”, Bayerisches LfU 2007

Lw: Schallleistungspegel [dB(A)]
Lw": Hachenschallleistungspegel [dB(A) je m?]
n: Anzahl der Gerduschereignisse [-]
Tex: Einwirkzeit des Einzelgerduschereignisses [sek]

Teg: Gesamteinwirkzeit [sek]

Kre: Pegelzu-/abschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
Kr: Pegelzuschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]
Lwt: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]
Lw.t": Zeitbezogener Aachenschallleistungspegel [dB(A) je m?]
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445 Fahrweg Lkw

Die Fahrbewegungen der acht wdhrend der Tagzeit an- und wieder abfahrenden Lkw
werden Uber eine Linienschallquelle nachgebildet, auf der sich die Lieferfahrzeuge mit
einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20 km/h bewegen. Zur BerUcksichtigung
des Gel@ndeanstiegs zwischen der Lieferzone und der DorfstraBe wird zur Sicherheit der
Schallleistungspegel einer beschleunigten Abfahrt eines Lkw gemdB Parkplatz-
[Grmstudie /12/ und nicht der um ca. 5 dB(A) geringere Vorbeifahrtpegel gemdB /13/in
Ansatz gebracht:

Linienschallguelle Fahrweg Lkw
Korzel FL ' ' | ‘
Fahrweg 170 m Geschwindigkeit | 20,0 | km/h
lw | Lw n Te Kre Kr Lw,t Lw.t
Tagzeit (6-22Uhr) | 1045 | 822 8 245 | 237 | - 808 | 585
Quellenangabe Parkplatzérmstudie, 6. Auflage,
Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz, 2007

Lw: Schallleistungspegel [dB(A}]

Lw': Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]

n: Anzahl der Fahrzeugbewegungen [-]

Te: Gerduscheinwirkzeit [sek]

Kre: Pegelzu-/abschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]

Kr: Pegelzuschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten innerhallo der Ruhezeit [dB(A)]
Lws: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]

Lw.i": Zeitbezogener Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
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44.6 Fahrweg Transporter

Die mdbglichen Fahrwege der sieben betriebseigenen Transporter werden Uber
entsprechende Linienschallguellen nachgebildet, auf denen sich die Fahrzeuge mit dem
Schallleistungspegel einer beschleunigten Abfahrt. gemd&B /13/ bewegen.

Linienschallquelle Fahrweg Transporter

Kirzel T [ T

Fahweg | 160 ‘m | Geschwindigkeit | 10,0 | km/h
lw | Lw n Te Kre Kr Lw.t Lw.t

Tagzeit (6-22 Uhr) 965 | 74,5 14 806 -18,5 = 78,0 55,9

Linienschallquelle | Fahrweg Transporter 2

Korzsl S F2 | T |

ﬁchrweg 75,0 ’ m | Geschwindigkeit 10,0 km/h
Lw Lw' n \ Te | K Kr L.t Lw.t'

Tagzeit (6-22 Uhr) 9,5 | 777 | 14 | 378 | 218 - 747 | 559

Quellenangabe Lw abgeleitet aus Parkplatzidrmstudie, 6. Auflage i. V. m "Vorbei-

fahrtpegel verschiedener Fahrzeuge", Bayerisches LfU 2007

Lw: Schallleistungspegel [dB(A)]

Lw': Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
n: Anzahl der Fahrzeugbewegungen [-]
Te: Gerduscheinwirkzeit [sek]

Kre: Pegelzu-/abschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]
Kr: Pegelzuschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten innerhalb der Ruhezeit [dB(A)]

Lwt: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]

Lwi': Zeitbezogener Linienschallleistungspegel [dB(A) je m]
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4.47 Containertauschvorgang

GemaB derin Kapitel 4.1 aufgefUhrten Betriebscharakteristik findet einmal pro Woche ein
Austauschvorgang eines Containers auf dem Befriebsgeldnde staft. Die
Flachenschallguelle beinhaltet alle typischen Gerdusche, die beim Austausch eines
Stahl-Absetz-Containers inklusive Rangiertdtigkeiten entsprechend den "Schalltechn-
ischen Hinweisen fUr die Aufstellung von Wertstoffcontainern” des Bayerischen
Landesamtes fir Umweltschuiz /5/ verursacht werden.

FIdchenschallguelle | Container Verladung
Korzel & | [
Ficiche 55 me
Tagzeit (6-22 Uhr) Lw Lw" n Tei Teg Kre Kr Lw,t Lt
Containerfausch mit Rang. | 1060 | 886 | 1 230 230 | -24,0 - 82,0 | 64,6
Gesamisituation — - | - = — - | - 82,0 | 64,6
Quellenangabe ‘ Schalltechn. Hinweise fUr die Aufstellung von Wertstoff-

. containern (Wertstoffsammelstellen), Bayerische LiU, 1993

Lw: Schallleistungspegel [dB(A)]

Lw": Fidchenschallleistungspegel [dB(A) je m?]

n: Anzahl der Ger&uschereignisse [-]

Tei: Einwirkzeit des Einzelger&uschereignisses [sek]

Teg: Gesamteinwirkzeit [sek]

Kre: Pegelzu-/abschlag zur Berlcksichtigung von Einwirkzeiten [dB(A)]

Kr: Pegelzuschlag zur BerUcksichtigung von Einwirkzeiten innerhall der Ruhezeit [dB(A)]
Lwt: Zeitbezogener Schallleistungspegel [dB(A)]

Lwi': Zeitbezogener Fi&ichenschallleistungspegel [dB(A) je m?]
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4.4.8 Spitzenpegelsituation

Zur Uberprifung der Einhaltung der Spitzenpegelkriteriums der TA L&rm (vgl. Kapitel 3.2)
werden im Prognosemodell die in der Abbildung 7 dargestellten zwei Punkischallquellen
positioniert.

Im Bereich des Zufahrtsweges auf dem GrundstUck F.Nr. 46/2 zwischen den
Immissionsorten 104 und 10 5 wird die Punkischallquelle SP L mit einem
Schallleistungspegel von Lw=104,5dB(A) betrachtet. Dieser Schallleistungspegel
beschreibt die maximale Gerduschentwicklung bei-der beschleunigten Anfahrt eines
Lkws /9/.

Im Bereich der aufgestellten Container wird die bei Confainertauschvorgdngen
auftfretende maximale Gerduschentwicklung, wie sie durch Schlag- und
Bremsgerdusche zustande kommt, durch die Punkfschaliquelle SP C mit einem
Schallleistungspegel von Lw = 111,0 dB(A) berlUcksichtigt /5/.

T W

Abbildung 7: Lageplan mit Darstellung der Spitzenpegelschallquellen
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5 Immissionsprognose

5.1 Vorgehensweise

Die Schallausbreitungsberechnungen wurden mit dem Programm "IMMI" der Firma
"Wolfel Engineering GmbH & Co. KG" (Version 2021 [503] vom 06.12.2021) nach den
Vorgaben der DIN ISO 9613-2 /6/ Uber das "alternative" Prognoseverfahren mit mittleren
A-bewerteten EinzahlkenngréBen (Berechnung der D&mpfungswerte im 500 Hz-Band)
durchgefGhrt.

Die Parameter zur Bestimmung der Luftabsorption Aatm sind auf eine Temperatur von
15 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 50 % abgestimmt. Die zur Erlangung von
Langzeitbeurteilungspegeln erforderliche meteorologische Korrekiur Cmet wird Uber eine
im konservativen Rahmen Ubliche Abschéatzung des Faktors Co = 2 dB berechnet.

Der Gel@ndeverlauf im Untersuchungsgebiet wird auf Grundlage eines Geldndemodells
des Bayerischen Landesamts fUr Digitalisierung, Breitband und Vermessung /15/
volisténdig digital nachgebildet und dient der richtlinienkonformen Berechnung der auf
den Schallausbreitungswegen auftretenden Pegelminderungseffekte.

5.2 Abschirmung und Reflexion

Neben den Beugungskanten, die aus dem Geldndemodell resultieren, fungieren — soweit
berechnungsrelevant — alle im Planungsumfeld bestehenden Gebdude sowie die im
Geltungsbereich des Bebauungsplans /14/ geplanten Gebdude als pegelmindernde
Einzelschallschirme. Ortslage und H&henentwicklung der Bestandsgebdude stammen
aus einem digitalen Geb&udemodell des Bayerischen Landesamts fUr Digitalisierung,
Breitband und Vermessung /15/.

An Baukdrpem auftretende Immissionspegelernéhungen durch Reflexionen erster Ord-

nung werden Uber eine vorsichtige Schatzung der Absorpfionsverluste von 1 dB(A)
berlcksichtigt, wie sie an glatten unsirukturierten Fidchen zu erwarten sind.
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Berechnungsergebnisse

Unter den geschilderten Voraussetzungen lassen sich fUr das Vorhaben an den in Kapi-
tel 3.3 aufgeflhrten Immissionsorten die folgenden Beurteilungs- und Spitzenpegel
prognostizieren:

Prognostizierte Beurteilungspegel Lr [dB(A)]

Bezugszeifraum 101 102 103 104 105 106 107 108
Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) | 39,5 41,6 51,0 51,1 51,3 39,7 46,9 41,3
UnguUnstigste volle . .

Nachtstunde REINBEHSH

Prognostizierte Spitzenpegel Larmax [dB(A)] - Lkw

Bezugszeitraum 101 102 103 104 105 106 107 108
Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) | 58,9 49,1 65,6 76,7 76,8 45,8 38,0 38,2
Nachtzeit (22:00 - 6:00 Uhr) Kein Betrieb

Prognostizierte Spitzenpegel Larmax [dB(A)] - Containertausch

Bezugszeitraum 101 102 103 104 iI05 1046 07 108
Tagzeit (06:00 bis 22:00 Uhr) | 61,2 63,7 77.2 73,1 73,2 47,6 54,9 49,8
Nachtzeit (22:00 - 6:00 Uhr) Kein Betrieb

IO 1 (MD): Wohnhaus “Alte RingstraBe 3a", Grundstick FI.Nr. 72, hi~ 50 m

O 2 (MD): unbebautes GrundstUck FI.Nr. 72/4, hj~ 5,0 m

IO 3 (MD): unbebautes GrundstUck FI.Nr. 46, hi~ 5,0 m

1O 4 (MI): Wohnhaus “Alte RingstraBe 1%, GrundstlUck FI.Nr. 46/2, hij~ 50 m

IO 5 (MD): Wohnhaus “DorfstraBe 22", GrundstUck FI.Nr. 45, hj~ 8,0 m

IO 6 (MD): Wohnhaus “DorfstraBe 19", GrundstOck FI.Nr. 27, hi~2,0 m

IO 7 (MD}: Wohnhaus “DorfstraBe 21", GrundstOck FI.Nr. 31/2, hi~ 8,0 m

IO 8 (MD}: Wohnhaus “DorfstraBe 30", GrundstUck FI.Nr. 83, hi~ 5,0 m

Die Teilbeitrge der Schallquellen zu den Beurteilungspegeln sind in Kapitel 2.1 aufge-
listet. Zusatzlich werden die Beurteilungspegel im Untersuchungsgebiet flichendeckend
prognostiziert und als farbige Larmbelastungskarten in Kapitel 9.2 abgebildet.
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6 Schalltechnische Beurteilung

Ziel der Begutachtung zu planungsbezogenen Ger&uschen war es, die Larmimmissionen
zu ermitteln und zu beurteilen, die durch den Betrieb der im Geltungsbereich vor-
gesehenen gewerblichen Nufzung in der bestehenden und geplanten
schutzbedirftigen Nachbarschaft zu erwarten sind. Zu diesem Zweck wurden
Larmprognoseberechnungen nach den Vorgaben der TA Larm durchgefGhrt.

Die Untersuchungsergebnisse belegen, dass die in Kapitel 4.1 beschriebene Nutfzung
Beurteilungspegel bewirken wird, welche die anzustrebenden Orientierungswerte des
Beiblatts 1 zu Teil 1 der DIN 18005 — und damit auch die Immissionsrichtwerte der TA L&rm
- {vgl. Kapitel 3.1 und 3.2) in der bestehenden bzw. mdglichen schuizbedirftigen
Nachbarschaft (vgl. Kapitel 3.3) zur Tagzeit einhalten bzw. sogar deutlich um mindestens
9 dB(A) unterschreiten. Ein Nachtbetrieb findet nicht statt.

Vergleich der Beuzieilungs_pe_gel mit den Immissionsrichiwerlen der TA Larm
Tagzeit (6:00 bis 22:00 Uhr) 101 102 103 104 105 106 107 108
Beurteilungspegel Lr [dB(A)] 39 42 51 51 51 40 47 41

Orientierungs- bzw. Immissions-
richtwert OW/IRW [dB(A]]

60 60 60 60 60 60 60 40

EinRGIfUAG/ Uberschreltung
[dB(A)]
IO 1 (MD): Wohnhaus "Alte RingstraBe 3a", GrundstUck F.Nr. 72, hi~ 50 m
IO 2 (MD): unbebautes GrundstUck FI.Nr. 72/4, hi~ 50 m
IO 3 (MD): unbebautes GrundstUck FI.Nr. 46, hj~ 5,0 m
1O 4 (MI): Wohnhaus "Alte RingstraBe 1%, GrundstUck FI.Nr. 46/2, hi~ 50 m
IO 5 (MD): Wohnhaus “DorfstraBe 22", Grundstick F.Nr. 45, hj~8,0m
IO 6 (MD): Wohnhaus “DorfstraBe 19%, GrundstUck FI.Nr. 27, hi~2,0m
IO 7 (MD): Wohnhaus “DorfstraBe 21", GrundstUck FI.Nr. 31/2, hi~ 8,0 m
IO 8 (MD): Wohnhaus "DorfstraBe 30", GrundstUck FI.Nr. 83, hi~50m

Als pegelbestimmend wirken sich bei den Immissionsorten IO 1, 10 2, 10 3 und IO 5 die
Liefer- und Ladezonel sowie die Containertauschvorgdnge aus. Die Immissionsorte 1O 4
und 10 6 werden hauptsdchlich durch die Liefer- und Ladezone 1 sowie durch den
Fahrweg der Lkw beeinflusst. Zu den Beurteilungspegel an den Immissionsorten 1O 7 und
IO 8 fragen die Nutzung der Parkpldtze am starksten bei.

In Anbetracht der prognostizierten Orientierungs- bzw. Richtwertunterschreitungen um
mindestens 9 dB(A) zur Tagzeit ist die larmimmissionsschutzfachliche Vertraglichkeit des
Kichenmobbelgeschdafts mit dem Anspruch der Nachbarschaft auf Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche gewdhrleistet, da diesem mit
Verweis auf Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA L&rm auch ohne explizite Betrachtung einer ggf.
vorhemschenden Gerduschvorbelastung ein [Grmschutzfachlich konfliktfreier Betrieb
unterstellt werden (vgl. Kapitel 3.2).
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Lusatzlich  kann  festgehalten  werden, dass der  Gesamtbefrieb  des
Kichenmodbelgeschafts unter BerUcksichtigung der Erweiterung um die geplante
Ausstellungshalle auch auf der neu auszuweisenden Mischgebietsparzelle des
Bebauungsplans (Grundsticke FI.Nrn. 41 und 43) Beurteilungspegel hervorrufen wird,
welche die Immissionsrichtwerte der TA L&rm - und damit auch die anzustrebenden
Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten bzw. sogar deutlich unterschreiten kdnnen.

Eine Verletzung des Spitzenpegelkriteriums an den Immissionsorten der bestehenden
bzw. betrachteten mdglichen Nachbarschaft kann mit Blick auf die Prognoseergebnisse
in Kapitel 5.3 gesichert ausgeschlossen werden.

Die vorliegende schalltechnische Begutachtung weist somit nach, dass der Betrieb des
Kichenmdbelgeschdafts auf der Mischgebietsparzelle des Bebauungsplans "Ml DorfstraBe
Herrnwahlthann" der Gemeinde Hausen /14/ nach den MaBgaben der Betriebsbeschrei-
bung in Kapitel 4.1 grunds&tziich redlisiert werden kann. Mdgliche schalltechnische
Konflikte kbnnen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch verhdlinism&Bige und
betriebsibliche Auflagen geldst werden (z.B Festlegung von Betriebs- und/oder
Lieferzeiten).

Zusammenfassend kann somit konstatiert werden, dass die Aufstellung des Bebauungs-
plans "Ml DorfstraBe Hermrnwahlthann" in keinem grundsdtzichen Konflikt mit dem
Anspruch der schutzbedUrftigen Nachbarschaft vor schéadlichen Umwelteinwirkungen
durch Gerdusche steht sowie dass im vorliegenden Fall auch keine unzul&ssige
Konfliktverlagerung auf ein  nachgelagertes Genehmigungsverfahren  vorliegt.
Festsetzungen zum Schallschutz hinsichtlich planungsbezogenem L&rm sind nach Auf-
fassung der Verfasser somit nicht erforderlich.

Um die larmimmissionsschutzfachliche Vertraglichkeit des im Geltungsbereich des
Bebauungsplans ansassigen Gewerbebetriebs mit der bestehenden und geplanten
schutzbedirftigen Nachbarschaft langfristig abzusichemn, wird vorgeschlagen, fir
Neugenehmigungen, Erweiterungen oder wesentliche Anderungen die Vorlage eines
schalltechnischen Gutachtens bei der zustindigen Genehmigungsbehdrde Uber einen
enfsprechenden Hinweis anzuordnen. Somit kbnnen auch Erweiterungen, die Gber den
in Kapitel 4.1 beschriecbenen Umfang hinausgehen, und/oder Anderungen in den
betrieblichen Abldufen (z.B. Ausdehnung der Betriebszeiten auf die Nachizeit,
umfangreiche Be- bzw. Verarbeitungstatigkeiten) auf ihre Konformitdt mit den
Anforderungen an den Schallschutz Gberprift werden.
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7 Schallschutz im Bebauungsplan
7.1 Musterformulierung fur die textlichen Hinweise

Sofern fiir die im Geltungsbereich des Bebauungsplans ansdssigen Betriebe Neugenehmigungen,
Erweiterungen oder wesentliche Anderungen beantragt werden, soll von der zustindigen Geneh-
migungsbehorde im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens die Vorlage schalltechnischer
Gutachten angeordnet werden. Qualifiziert nachzuweisen ist darin fiir alle mafigeblichen Im-
missionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Ldrm, dass die zu erwartende anlagenbezogene Ge-
rauschentwicklung durch die bestehenden und geplanten Anlagen zu keinen unzuldssigen anla-
genbedingten Larmimmissionen fiihrt. Dazu sind die Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt
der Genehmigung tatsdchlich anzusetzenden Schallausbreitungsverhdltnissen (Einrechnung aller
Zusatzddampfungen aus Luftabsorption, Boden- und Meteorologieverhdilimissen und Abschir-
mungen sowie Reflexionseinfliisse) entsprechend den geltenden Berechnungs- und Beurteilungs-
richtlinien (in der Regel nach der TA Lérm) zu ermitteln und unter Beriicksichtigung der Sum-
menwirkung der Gerdusche sdmtlicher anlagenbezogener Emittenten vergleichend mit den
Jjeweils geltenden Immissionsrichtwerten der TA Ldrm zu bewerten.

7.2 Musterformulierung fur die Begrindung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der Ausweisung eines Mischgebiets nach
§ 6 BauNVO soll die bauplanungsrechtliche Voraussetzung fiir eine Erweiterung des im
Geltungsbereich ansdssigen Kiichenmobelgeschdifts von Herrn Franz Schmidbauer geschaffen
werden. Die im Flichennutzungsplan noch als Auffenbereich dargestelite aber bereits vereinzelt
gewerblich genutzte Fldche soll somit einer geordneten stddtebaulichen Nutzung zugefiihrt
werden. Zur Absicherung der Vertrdglichkeit der Bauleitplanung mit der Schutzbediirftigkeit der
Nachbarschaft vor unzuldssigen anlagenbezogenen Ldrmimmissionen wurde durch das
Sachverstindigenbiiro "Hoock & Partner” aus Landshut mit Datum vom 10.02.2022 ein
schalltechnisches Gutachten erstellt.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der nach Betreiberangaben prognostizierte Betrieb
des Kiichenmdébelgeschiifts innerhalb des auszuweisenden Mischgebiets aus lirmschutzfachlicher
Sicht grundsdtzlich vertrdglich mit dem Schutzanspruch der bestehenden und zukiinftigen
Nachbarschaft ist, sodass keine unzuldssige Konfliktverlagerung auf ein nachfolgendes Einzel-
genehmigungsverfahren vorliegt. Zur langfristigen Absicherung der ldrmschutzfachlichen
Vertrdglichkeit der gewerblichen Nutzung und dem Schutzanspruch der Nachbarschaft, wird ein
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, durch den fiir Neugenehmigungen, Erweiterungen
oder wesentliche Anderungen die Vorlage eines schalltechnischen Gutachtens bei der
zustdindigen Genehmigungsbehdrde angeordnet werden soll. Somit sind alle auf der Ebene der
Bauleitplanung sinnvollen Vorkehrungen getroffen, um die Nachbarschaft vor schddlichen
Umwelteinwirkungen durch Gewerbeldrmimmissionen im Sinne des Bundes Immissions-
schutzgesetzes zu schiitzen, sodass die Schallschutzziele im Stddtebau als erfiillt anzusehen sind.
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Zitierte Unterlagen
Literatur zum Larmimmissionsschutz

VDI-Richtlinie 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten, August 1976

Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Stédtebau - Berechnungsverfahren —
Schalltechnische Crientierungswerte fir die stGdtebauliche Planung, Mai 1987

DIN 4109, Schailschutzim Hochbau, Anforderungen und Nachweise, November
1989

Richtfinien fUr den L&rmschutz an StraBen (RLS-20), 1990

Schalltechnische Hinweise fir die Aufstellung von Wertstoffcontainern, Bayerisches
Landesamt fir Umweltschutz, 1993

DIN ISO 9613-2, Ddmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: All-
gemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2:1996), Oktober 1999 (unver@ndert
gegenUber der Entwurfsfassung vom September 1997)

Gerdusche von Speditionen, Frachizentren und Auslieferungslagern, Bayerisches Lan-
desamt fir Umwelischutz, 16.05.1995

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen L&rm, TA Larm) vom 26.08.1998, gedndert durch
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 BS)

Angaben zu Maximalpegeln von Lkw auf Betriebsgeldnden, Bayerisches Landesamt
for Umwelischutz, September 2002

Technischer Bericht zur Untersuchung der Ger&uschemissionen durch Lastkraftwagen
auf Betriebsgeléinden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermdrkten sowie weiterer typischer Geréusche insbesondere von Ver-
brauchermdarkten, Umwelt und Geologie — Larmschutz in Hessen, Heft 3, Hessisches
Landesamt fir Umwelt und Geologie, 2005

. Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen,

Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie, Wiesbaden 2004
Parkplatziérmstudie, 6. Auflage, Bayerisches Landesamt fir Umwelt, 2007

"Vorbeifahrtpegel verschiedener Fahrzeuge", Bayerisches Landesamt fir Umwelt,
August 2007
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Projektspezifische Unterlagen

Vorentwurf des Bebauungsplans “MI DorfstraBe Herrnwahlthann® im  Ortsteil
Herrnwahlthann bei Hausen, 15.09.2021, Ingenieurblro Martin Huber

Digitales Geldnde- und Gebdudemodell mit Stand vom 22.11.2021 bzw. 29.11.2021,
Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung, Landesamt fUr Digitalisierung,
Breitband und Vermessung, 80538 MUnchen

Digitales Orthofoto mit Stand vom 22.11.2021, Geobasisdaten: Bayerische Ver-
messungsverwaltung, Landesamt fOr Digitalisierung, Breitband und Vermessung,
80538 MUnchen

Lagepldne zum Vorhaben, E-Mail am 24.11.2021, Franz Schmidbauer (Aufiraggeber)

Informationen zur Betriebsbeschreibung, E-Mail am 03.12.2021, Franz Schmidbauer
(Auftraggeber)

. Ortstermin mit Projektbesprechung am 13.12.2021 in Herrnwahlthann, Teilnehmer:

Franz Schmidbauer (Auftraggeber), Michaela Stark (Hoock &  Partner
Sachverstdndige)

Fldchennutzungsplan der Gemarkung Herrmwahlthann, E-Mail am 17.01.2022, Stefan
Krausenecker, Bauamt VG Langquaid

Informationen zur Schutzwirdigkeit im Untersuchungsgebiet, E-Mail am 17.01.2022,
Stefan Krausenecker, Bauamt VG Langquaid
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9 Anhang
9.1 Teilbeurteilungspegel
10 1 - Alte RingstraBe 3a |1 Planung Einstellung: H&P: Standard
X =718934,44 m y = 5414480,30 m z=380,57m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 36,8 36,8
C - Containertausch-
vorgang 33,1 38,3
FL - Fahrweg Lkw 28,9 38,8
FP - Fahrweg Parkplatz 24,8 39,0
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 242 391
LZ 2 - Ladezone 2 241 39,3
P - Parkplatz 23,7 39,4
FT - Fahrweg Transporter 22,3 39,5
Summe 39,5
10 2 - Alte RingstraBe 3 . . .
(unbebaut) 1 Planung Einstellung: H&P: Standard
X =718965,99 m y = 5414483,48 m z=382,45m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 39,0 39,0
C — Containertausch-
vorgang 36,8 41,0
FL - Fahrweg Lkw 28,1 41,3
LZ 2 - Ladezone 2 25,1 41,4
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 24,9 41,5
P - Parkplatz 23,7 41,5
FT - Fahrweg Transporter 21,0 41,6
FP - Fahrweg Parkplatz 12,9 41,6
Summe 41,6
10 3 - Alte RingstraBBe 1a : . .
(unbebaut) 1 Planung Einstellung: H&P: Standard
X =718965,95 m y = 541444272 m z=1380,76 m
Tag Nacht
LriA LrA Lr,iA LrA
/dB /dB /dB /dB
LZ 1 - Liefer- und 47,4 47,4
Ladezone 1
C - Containertausch-
vorgang 473 50,4
FL - Fahrweg Lkw 39,0 50,7
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 35,1 %08
FP - Fahrweg Parkplatz 30,6 50,9
P - Parkplatz 30,5 50,9
FT - Fahrweg Transporter 29,7 50,9
LZ 2 - Ladezone 2 25,9 50,9
Summe 50,9
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10 4 - Alte RingstraRe 1 |1 Planung Einstellung: H&P: Standard
x=718991,73 m y = 541446711 m z=384,82m
Tag Nacht
Lri,A LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 47.1 471
FL - Fahrweg Lkw 453 49,3
C - Containertausch- 43,5 50,3
vorgang
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 424 509
P - Parkplatz 32,3 51,0
FP - Fahrweg Parkplatz 31,0 51,1
FT - Fahrweg Transporter 30,8 51,1
LZ 2 - Ladezone 2 247 51,1
Summe 51,1
10 5 - DorfstraRe 22 1 Planung Einstellung: H&P: Standard
X =719002,02 m y = 5414462,18 m z=38534m
Tag Nacht
LriA LrA Lri,A LrA
/dB /dB /dB /dB
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 48,6 48,6
C — Containertausch- 438 498
vorgang
FL - Fahrweg Lkw 43,3 50,7
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 39,5 51,0
P - Parkplatz 34,3 51,1
FP - Fahrweg Parkplatz 33,3 51,2
FT - Fahrweg Transporter 33,1 51,3
LZ 2 - Ladezone 2 251 51,3
Summe 51,3
10 6 - DorfstraRe 19 1 Planung Einstellung: H&P: Standard
x=719022,70 m y=5414491,73 m z=2381,58m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 376 37,6
FL - Fahrweg Lkw 31,3 38,5
FP - Fahrweg Parkplatz 30,7 39,2
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 258 394
FT - Fahrweg Transporter 251 39,5
P - Parkplatz 23,5 39,6
C — Containertausch- 19.0 397
vorgang
LZ 2 - Ladezone 2 17,7 39,7
Summe 39,7
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10 7 - Dorfstrafe 21 1 Planung Einstellung: H&P: Standard
X =719085,20 m y = 5414469,86 m z=388,23m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FP - Fahrweg Parkplatz 44,4 44,4
FL - Fahrweg Lkw 39,1 455
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 7.6 46,2
FT - Fahrweg Transporter 36,4 46,6
C - Containertausch-
vorgang 30,8 46,7
LZ 2 - Ladezone 2 28,4 46,8
P - Parkplatz 28,3 46,8
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 18,9 6.9
Summe 46,9
10 8 - Dorfstrale 30 1 Planung Einstellung: H&P: Standard
X =719053,28 m y =5414379,72m z=379,51m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB

FP - Fahrweg Parkplatz 37,7 37,7
LZ 2 - Ladezone 2 33,1 39,0
FL - Fahrweg Lkw 32,9 40,0
P - Parkplatz 32,2 40,6
FT - Fahrweg Transporter 30,2 41,0
LZ 1 - Liefer- und
Ladezone 1 28,2 41,2
C — Containertausch-
vorgang 20,1 41,3
FT 2 - Fahrweg
Transporter 2 "8 41,3
Summe 41,3
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9.2 Larmbelastungskarten
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Plan 1 Prognostizierte Beurteilungspegel wéahrend der Tagzeit in 2 m Héhe

Raster Tag [ 1 Planung, Rel. Hohe 2.00m ]
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Plan 2 Prognostizierte Beurteilungspegel wéhrend der Tagzeit in 5 m Hohe

Raster Tag [ 1 Planung, Rel. Hohe 5.00m ]
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Plan 3 Prognostizierte Beurteilungspegel wahrend der Tagzeit in 8 m Hohe

Raster Tag [ 1 Planung, Rei. Hohe 8.00m ]
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